NEC 


PC 98- NX シリ-ズ 

Mate/Mate J 

はじめにお読み < だをい 

タイプ ME (スリムタワー型)、タイプ ML (スリムタワー型)、 

タイプ MR (スリムタワー型）、タイプ MH (コンパクトタワー型） 

(Windows XP Professional x 64 Edition インストールモデル） 

(Windows XP Professional インストールモデル） 

(Windows XP Home Edition インス!ルモデル） 


お買い上げいただき、まことにありびとラございまず。 

個包箱を開けた5、まず本書の手順通りに操作してください。 

本書では、特にことわりのない場含 、 Windows XP Professional x 64 Edition、Windows 
XP Professional 、 および Windows XP Home Edition を総称して 、 Windows XP と表 
記します。 


なお本書に記載のイラストはモデルによりを少異なりまず。 


操作の流れ 


型番を控える ..... 2 

本製品の型番を控えまず。 

添付品の確認 ....... 10 

不足しているものや、破損しているものびないかを最初に確認しまず。 

設置場所の決定.. . 14 

設置ずる場所をまめます。 

添付品の接続 

使い始めるのに必要な機器を接続しまず。本体の型を見て、本書の各型のぺージをご覧く 
ださい。接続する前には、必ず添付の r 安全にお使いいただくために J をお読みください。 

タイプ ME (ス1」ムタワー型)、タイプ ML (ス U ムタワー型)の場合 . 16 

タイプ MR (スリムタワー型)の攝合 . 吕8 

タイプ MH (コンパクトタワー型)の場含 . 33 

Windows のセットアップ .. . .... 41 

初めて電源を入れるときには、 Windows をセットアップしまず。 

お客様登録 ............... .…已百 

お客様の登録をします。 

マニュアルの使用ち法 .. . . . .. 已百 

添付されているマニュアルの使いちについて説明していまず。 

使用ずる環境の設定と上手な使い方 ... ..已9 

使用ずる環境や運用、管理する上で便がな機能を設定しまず。 

付録機能一覧 .................................................................... 6已 

各機種の仕様を一覧表にまとめていまず。 


























立型番を控ぇる 


型番を控える 


栖包箱の ステッカー じ記載されている スマー トセ レ クショ ン 型番 （15 巧の型番で 
す）、または フリーセレ クショ ン 型番 （フレーム 型番と コンフイグオ プショ ン 型番） 
を，この マニュアル じ控えておきます。型番は添が品の確認や、再セットアップをす 
るときじあ要じなりますので、あず控えておくようじしてください。 


フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、個包箱をなくした場合に再 
セットアップに必要な情報が手元に残りません。 


111111 lllilllllllEllilllllllill 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 


"ill ^ 
[mx ] 


iiiiniiiiiiiiiiiiiiiM w 胃 



11111111111111111111 1111111111111111111 III 

—— 11111111111111111111 1111111111111111111 III 

lllligilll 川 1111111 111111111111111111111 




左が 「スマートセレクシ ョ ン 型番」、右 力;「フリーセレクシ ョ ン 型番」 のステッカーで 
す。 

スマートセレクション 型番の ステッカーの 場合は、 「スマートセレクション 型番を控 
える」 へ、フリーセレクション 型番の ステッカーの 場合は、 P .5 「フリーセレクション 
型番を控える」へ進んでください。 


スマー トセレクション型番を控える 


スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、 p . l 0「2 添が品の確認」へ 
進んでください。 

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える 


llllillllilllllllllllllllllllilllllllll 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXXXX 

I [ 里 *: PC-IK&C の )00000 < ] ] . -スマートセレクション型番 

[xxxx ] 


型番を控える 

























PC-M 


〇 0 @ 0 0 0 030 



□の意味はホの通りです。 

〇モデルの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

モデル 


Y 

Mate 


J 

Mate J 


© CPU のクロック周波数の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

クロック周波数 


26 

2.66GHz 


28 

2.80GHz 


30 

3GHz 


32 

3.20GHz 


34 

3.40GHz 


36 

3.60GHz 


© CPU の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

CPU 


V、または Y 

インテル⑥ Pentium ⑥4プロセッサー 


X 

インテル⑥ Celeron ⑥ D プロセッサー 


©本体の型の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

本体の型 


E 

タイプ ME (スリムタワー型） 


H 

タイプ MH (コンパクトタワー型） 


L 

タイプ ML (スリムタワー型） 


R 

タイプ MR (スリムタワー型） 


©ディスプレイの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

ディスプレイ 


B 

15型 TFT アナログ- LCD-E(LCD52VM-R) 


C 

19型高精細 TFT アナログ- LCD-E (SXGA) (LCD92VM-R) 


S 

17型高精細 TFT アナログ- LCD-E (SXGA) (LCD72VM-R) 


Z 

なし 


型番を控える 






















































©インストール OS 、 選択アプリケーシヨンの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

インストー*/レ 0 S 

選択アプリケーション 


E 

Windows XP Professional 

なし 


J 

Office Personal 2003 


U 

Windows XP Home Edition 

なし 


W 

Office Personal 2003 


Ofdd 、 cd - rom 系、キーボード、マウス、およびシリアル、パラレルの種類を表し 
ています。 


ゾ 

型番 

FDD 

CD-ROM 系 

キーボード、マウス 

シリアル、パラレル 


T 


CD-ROM 




D 


CD - R/RW 




FDD 

with DVD-ROM 


シリアル&パラレル 


5 


DVD スーパー 
マルチドライブ 

PS /2 109キーボード & 
PS /2 マウス 



L 


CD-ROM 



G 


DVD-ROM 

なし 


N 

なし 

CD - R/RW 



U 

with DVD-ROM 


シリアル&パラレル 


X 


DVD スーパー 



6 


マルチドライブ 


なし 


©通信機能、合計メモリの容量、グラフィックアクセラレータ、巧セットアツプ巧媒 
体の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

通信 

機能 

合計メモリ 

グラフィックアクセラレータ 

再セットアッ 
プ用媒体 


J 


256 MB (256 MBX 1) 


再セットアップ 


M 


512 MB (512 MBX 1) 


用 CD-ROM 


9 

LAN 

1 GB (512 MBX 2) 

チッフセットし内蔵 

添イ寸 


S 

256 MB に 56 MBX 1) 

巧セットアップ用 


U 


512 MB (512 MBX 1) 


バックアップ イメ - 


X 


1 GB (512 MBX 2) 


ジを HDD [こ格納 


0/\—ドディスクの容量、箇体アクセントカラーの種類を表しています（タイプ ME 
(スリムタワー型）、タイプ ML (スリムタワー型)のみ）。 


ゾ 

型番 

ドディスクの容量 

售体アクセント カラー 


B 

40 GB 

ミッドナイトブルー 


E 

40 GB 

エレガントシルバー 


8 

80 GB 

ミッドナイトブルー 


9 

80 GB 

エレガントシルバー 


※上記の〇~0の全ての組み合わせがま現できているわけではありません。 

が、上で型番を控えるは完了です。 

ホに P .10「2 添付品の確認」へ進んでください。 


型をを控える 































































ン型番を控える 


フレーム 型番と コンフィ グオプショ ン 型番を控えます。控え終わったら、 p . l 0「2 添 
付•品の確認」へ進んでください。 


1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする 


.| 1111111111 [[||[[ 11!![|||||11111111111 — 


> 1111111111111111111111 / A 11111111111111111 


観。 1111111111111111111111 — 11111111111111111 


做。 1111111111111111111111 

11111 刚 II刖 1 川 III 


!IOII(UII!l!!lll! 1111111111111 DIIIII) 1111111 I I 


フレーム型を 


〇 © 〇 © 

□の意味はホの通りです。 

〇モデルの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

モデル 


Y 

Mate 


J 

Mate J 


© CPU のクロック周波数の種類を表しています。 



型番 

クロック周波数 


26 

2.66 GHz 


28 

2.80 GHz 


30 

3 GHz 


32 

3.20 GHz 


34 

3.40 GHz 


36 

3.60 GHz 


© CPU の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

CPU 


V 、または Y 

インテル⑥ Pentium ⑥4プロセッサー 


X 

インテル⑥ Celeron ⑥ D プロセッサー 


型番を控える 











































O 本体の型の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

本体の型 


E 

タイプ ME (スリムタワー型） 


H 

タイプ MH (コンハ’クトタワー型） 


L 

タイプ ML (スリムタワー型） 


R 

タイプ MR (スリムタワー型） 


@インストール 0 S の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

インストー J レ OS 


E 

Windows XP Professional 


L 

Windows XP Professional x 64 Edition 


U 

Windows XP Home Edition 


2.コンフイグオプシヨン型をを;欠のチェック表にチェックする 


xxx-xxxxx-xxx-xm 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiDiE 


XXXX PC^YXXCTX 11111111111111111111 

の …' がの 1111111111111 HI 11111111111111 

の。 、 1111111111111111 •■い側 1111111111111111 


1111111111111111 


の …* 燃 《 1111111111111111 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiBHiniiiiiiiiiiii 1 1 


コンフイグオプション型を 


ホのコンフイグオプション拟降、 COP と略します)型番は、どのモデルにも必須で 
ステッカー じはあず記載されている選択必須と選択したモデルやオプションじよつ 
て ステッカー じ記載されている違択任意があります。また、 ステッカー じ記載されて 
いる COP 型番は順不同じなっています。 

COP 型番に記載されている英数字の意味はホの通りです。 

OPC - D - KBIZD 1 ZD 、 PC - E - KB □□□□はキーボード、マウスを表しています 
(選択必須)。 


ゾ 

型番 

キ ーボー ド、マウス 


PS 2 J 、 または RS 2 J 

PS /2 109 キーボ ーK & PS /2 マウス 


USLA 

USB 109キーボード&光センサー USB マウス 


IOTA 

テンキー何■き PS /2 小型キーボード & PS /2 マウス 


10 LA 

テンキーがき USB 小型キーボード&光センサー USB マウス 


UFPJ 

指紋センサ機能かき USB 109キーボード&光センサー USB マウス 


型をを控える 











































@ PC - D -1 H □□□ J 、 PC - E -1 H □□□ J はハードディスクの容量を表しています懼 
択必須)。 


ゾ 

型番 

バードディスクの容量 


616^16、1~116、または£16 

160 GB 


G 4 CKJ 40、 または E 40 

40 GB 


080、が0、り80、または巳80 

80 GB 


T 16 

160 GBX 2 


T 40 

40 GBX 2 


T 80 

80 GBX 2 


L 16 

160 GBX 2 《 


L 40 

40 GBX 2 《 


L 80 

80 GBX 2 《 


M 16 

160 GBX 2( RAID 1) 《 


M 40 

40 GBX 2( RAID 1) 《 


M 80 

80 GBX 2( RAID 1) 《 


《： FDD レスモデルです。 


@ PC - D - MElZiaiD 、 PC - E - ME □□□□は合計メモリの容量を表しています曜 
択必須)。 


ゾ 

型番 

合計メモリの容量 


M 25 J 

DDR 2 SDRAM 

256 MB (256 MBX 1) 


M 51 J 、 または H 51 J 

DDR 2 SDRAM 

512 MB (512 MBX 1) 


X 51 J 

DDR 2 SDRAM 

512 MB (256 MBX 2) 


X 10 J 、 または H 10 J 

DDR 2 SDRAM 

1 GB (512 MBX 2) 


D 20 H 、 または H 20 J 

DDR 2 SDRAM 

2 GB (1,024 MBX 2) 


R 25 J 

DDR SDRAM 

256 MB (256 MBX 1) 


R 51 J 

DDR SDRAM 

512 MB (512 MBX 1) 


R 10 H 

DDR SDRAM 

1 GB (512 MBX 2) 


W 20 H 

DDR SDRAM 

2 GB (1,024 MBX 2) 


型番を控える 






























0 PC - D - CD [ IX 1 I 1、 PC - E - CD □□□□は CD - ROM 系(セカンダリマスタ）を表 
しています(選択必須)。 


ゾ 

型番 

CD-ROM 系 


CCDJ 、 FCDJ 、 または VCDH 

CD-ROM 


FDVJ 

DVD-ROM 


CRDJ 、 FRDJ 、 SRDJ 、 S^i6RDJ 

CD-R/RW with DVD-ROM 


CDSJ 、 FDSJ 、 SDSJ 、 SWJ6DSJ 

DVD スーパーマルチドライブ 


HDVJ 

DVD-ROM 《2 


HRDJ 

CD-R/RW with DVD-ROM ^2 


HDSJ 

DVD スーパーマルチドライブ 《2 


LCDJ 

CD-ROM 《3 


LDVJ 

DVD-ROM 《3 


LRDJ 

CD-R/RW with DVD-ROM ^3 


LSDJ 

DVD スーパーマルチドライブ 《3 


《 1:FDD あり、シリアル & パラレルありモデルです。 
《 2:FDD なし、シリアル & パラレルなしモデルです。 
《 3:FDD なし、シリアル & パラレルありモデルです。 


©pc-D-Acnnne.pc-E-Acnnne は箇体アクセントカラーを表しています 
(タイプ ME (スリムタワー型)、タイプ M L (スリムタワー郵は選択必須、その他は 
なし）。 


ゾ 

型番 

屋体アクセント カラー 


BLE 

ミッドナイトブルー 


GLE 

エレガントグリーン 


SLE 

エレガントシルバー 


© FnnM 02- R - D , FnnM 02- R - LsFnnM 02- R - RL . LCDnnVM - R - RL,LCD 
□□ VM - R - D 、 または LCDnnVM - R - L はディスプレイの種類を表しています懼 
択任意)。 


ゾ 

型番 

ディスプレイ 


17 

17 型高精細 TFT-LCD(SXGA) (F17M02-R) 


52 

15 型 TFT アナログ - LCD-E (LCD52VM-R) 


72 

17 型高精細 TFT アナログ - LCD-E (SXGA) (LCD72VM-R) 


92 

19 型高精細 TFT アナログ - LCD-E (SXGA) (LCD92VM-R) 


注意ディスプレイの箱、保証書、銘板、添がのマニュアルには r - D 」、 r - L 」 または r - RL 」 が書 
かれていませんが、同じ商品です。 


型をを控える 






























© PC - D - APClZDlZkPC - E - AP □□□□は選択アプリケーンヨンの種類を表して 
います(選択任意)。 


ゾ 

型番 

選択アプリケーション 


SSE8 、 HSE8 、 LSE8 

Office Personal 2003 


HPEJ 、 SPE9、LPEJ 

Office Professional Enterprise 2003 


@ PC - D -2 HIZIIIIII 1、 PC - E -2 H □□□□は増設ハードディスクオプシヨンを表し 
ています（タイプ ME (スリムタワー型)、タイプ ML (スリムタワー型)は選択任意、 
その他はなし）。 


ゾ 

型番 

増設バードディスクオプション 


SD07 

StandbyDisk 


EAD7 

ミラーリング Serial ATA RAID 


0 PC - D - GR [ D [ D 、 PC - E - GR □□□□はグラフィックアクセラレータを表して 
います（タイプ ME (スリムタワー型）は選択任意、その他はなし）。 


ゾ 

型番 

グラフィックアクセラレータ 


ENV5 

GeForce 6200 with TurboCache 


DVE6 

デジタルディスプレイ用コネクタボード （ DVI-D) PCI-Express 


注意 GeForce 6200 with TurboCache を選択した場合、インターフェイスが DVI-D のデ 
ジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売のま用コネクター DVI-D (メス）デジ 
タルデイスプレイケーブル3 (PC-MA-K35) が必要です。 


⑩ PC - D - NEDnOH 、 PC - E - NEnai ] H は通信機能を表しています（タイプ MR (ス 
リムタワー型）は選択任意、その他はなし）。 


ゾ 

型番 

通信機能 


MDE 

標準 LAN + FAX モデム 


の pc - D - spnnnj 、 pc - E - spnnnj は巧セツトアップ用媒体を表しています 
(選択任意）。 


ゾ 

型番 

再セットアップ用媒体 


RCH 、 または巳 CH 

再セットアップ用 CD-ROM Windows XP Home 
Edition モデル用 


RCX 、 または BCX 

再セットアップ用 CD-ROM Windows XP 
Professional モデル用 


BC6 

再セットアップ用 CD-ROM Windows XP 
Professional x64 Edition モデ J レ用 


な上で型番を控えるは完了です。 

'灰のぺ —ジの「2添 か品の確認」へ進んでください。 


型番を控える 



























回 添付品の確認 


添付品を確認する 


楠包箱を開けたら、まず添が品が揃っているかどうか、このチェックリストを見なが 
ら確認してくださ I 、。で 一、 添が品が足りな t 、場合や破損していた場合は、すぐじご 
購入元にご連絡ください。 


個包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場 
合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよ 
う、保管には十分気をかけてください。 


〇巧の中身を確認する 

P .2 の 1または P .5 のし P .6 の 2 の 型番を参照す る と、よりわかりやすくなります。 

[ 1は、各々1つじパックされています。 

□保証書(本体捆包箱に貼り付けられています） 

保証書は、ご購入元で所定事巧をご記入の上、お受け取りじなり、保管してくだ 
さい。保証巧同中じで一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理 
いたします。保証期間後の修理じつ V 、ては、ご購入元、または当社指定のサービ 
ス窓口じご巧談ください。修理じよって機能が維持できる場合は、お客様のご 
要望じより有償修理いたします。 

□はじめにお読みください（このマニュアルです） 

□本体(ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まない Mate 、 または Mate 
J を指します） 

□キーボード □マウス 


■a 添付品の確認 








添付品の確認 


































再セットアップ用媒体を選択した場合添付 



□ 再セットアップ用 CD-ROM 



CD-ROM 系の種類で CD-R/RW with DVD-ROM 、 - 

または DVD スーパーマルチドライブを選択した場合添付 
□WinDVD CD-ROM/Digi ね IMedia/DLA CD-ROM 

(Windows XP Professional モテ V レ 、 Windows XP Home Edition 

モデルの場合） 

□WinDVD CD-ROM/Digi ね IMedia CD-ROM 

(Windows XP Professional x64 Ed け ion モデ J レの場合） 



CD-ROM 系の種類で DVD-ROM を選択した場合添付 
□WinDVD CD-ROM 



StandbyDisk を選択した場合添付（タイプ ME ( スリムタワー型）、 
タイプ ML ( スリムタワー型）のみ） 
□StandbyDisk 2000 -XP Pro v3 CD-ROM 
□ユーザー 登録書（シリアル番号の記載があります） 



アプソケーションで Office Personal 2003 、 - 

または Office Professional Enterprise Edition 2003 を 
選択した場合添付 

□選択アプリケーション 

Microsoft® Office Personal Edition 2003 、または 
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 

添が品は、選おアプリケーションに添がのマニュアルをご覧ください。 

(P.4 1-0、または P.9 2-0 で選択アプリケーンヨンの種類がわう、ります) 


指紋センサ機能付き USB 109 キーボードを選択した場合添付 
□ 指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド 


©ディスプレイがセツトになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身に ついて 
は、ディスプレイの箱の中の マニュアルで 確認する 

( P .3 1-©または P.8 2-©でデイスプレイのあるなし、種類がわかります。） 


添付品の確認 


















































@ 本体にある型を、製造番号とな証書の型番、製造を号が一致していることを確認 
する 


PC-MX XXX -XX 


万一違っているときは、すぐじご購入元に連絡してください。また保証書は大 
切に保管しておいてください。 

なお、 フリーセレ クショ ン 型番の場合は、 フレーム 型番のみが表示されています。 


JiLh で添付品の確認は完了です。 

ホのページの「3設置場所の決定」へ進んでください。 


添'(寸品の巧認 




の 設置場所の決定 


設置場所をまめる 


〇設置に適した場所 

設置に適した場所は次のような場所です。 

♦屋内 

♦温度1〇じ~35た、湿度20% ~80% ( ただし結露しないこと） 

♦平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など） 

X 設置に適さない場所 

ホのような場所には設置しないでください。本磯(本体とディスプレイ、キーボー 
ドなどを含んだ Mate , または Mate J を指します)の故障や破損の原因となります。 

♦磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど）や磁気を帯びているものの近く 
♦直射日光があたる場所 
♦暖房機の近く 
♦薬品や液体の近く 

♦腐食せガス（オゾンガスなど）が発生する場所 

♦テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く 
♦ 人通りがをくてぶつかる可能せがある場所 
♦ ドアの開け閉めで、ドアが当たる場巧 
♦ホコリがをい場巧 

♦ 本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所 
♦ディスプレイの通風?しがふさがる場所 
♦テレビ、ラジオなどと同じ AC コンセントを使う場所 


設置場所のホ定 





設置場所がままったら…… 

設置する場所が決まったら、本磯の設置と添付品の接続を斤うため、 次の 点を確認し 
てください。 

-本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってくださ I 、。乱暴な取り扱いをすると、 
故障や破損の原因となります。 

-本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際に 
本体およびディスプレイを置 t 、てしまうと、うまく接続できません。机などの裏 
側に回って接続できるような場所を選んでください。 

-通風孔をふさがないようじできるだけ 15 cm が、上のスペースを確保してください。 

また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所もあ要です。 

•横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本 
体の上に約 20 kg までのディスプレイなどを置くことができます。 

なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。 

本機を移動するときは…… 

本機に接続している、全てのケーブル、コード（電源コード、アース線など）を取り外 
してください。本機を持ろ上げるときは、左ちから手を入れて底面を持ってくださ 
い。また、移動中に壁などじぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大 
切に取り扱ってください。 


J ^<(上で設置場所の決定は完了です。 

'灰のぺ —ジの「4添が品の接続」へ進んでください。 


設置場所の;夫定 







互測品の接続 


接続するときのを意 


LAN ケーブル(別売）は接続しない 

LAN ケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、 Windows のセッ 
トアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてくださ 

い。 

本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 

販障の原因となります。 


タイプ ME (スリムタワー型)、タイプ ML (スリムタワー戳の場合 


1. スタビライザの取り付け 

本機には,本体を縦置きで使用する場合に、を定して設置するための スタ ビライザと 
いう脚が添付されています。ホ困包箱から化したままの状態では、 スタ ビライザは本体 
に取り(寸けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、あず〇か@ 
のいずれかの方法で スタ ビライザを取りがけて設置してください。 

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットす 
る必要はありません。 

横置きで使用する場合は、 P.rz に マウス、 キーボードを接続する」 へ 進んでください。 

〇スタビライザを2つ取り付ける場合 

①机の端などに本体を横置きにし、本体をを定させる 

この場合、机やテーブルなどを傷がけたりしないようじ、厚手の紙や布などを 
敷いておくことをおすすめします。 


②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にス 
トッパがロックされるまでスライドさせる 


スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないよ 
うに注意してくださし、。 
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添付品の接続 








'ソメ 


③もう一方のスタビライザも③と同じ方まで取り付ける 


©スタビライザを1つ取り付ける場合 


次のように、本体の右側を壁などにがけて縦置きで使用する場合は、左側にスタ 
ビライザを1つ取りがけることで設置することができます。 


本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してくださし、。 


p . iero スタビライザを 2 つ取り付ける場合」と同じで法で、左側に 1 つ取り付ける 
■タイプ ME ■タイプ ML 

(スリムタワー型)の場合 （スリムタワー型)の場合 




1つのスタビライザのみをセツトする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁な 
どに付けて使用してください。 


2.マウス、キーボードを接続する 

お使いのキーボードじより、〇~©のいずれかで接続してください。 

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難や 
ケーブルのほけ防止に役立ろます。 

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイドハードウユア編』の 「 PARTS 周辺機 
器の利用（タイプ ME (スリムタワー型)）」、 「 PART 4 周辺機器の利用（タイプ ML 
(スリムタワー型））」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。 


添が品の接続 








































O 指紋センサ機能付き USB 109キーボードを接続する場合 
添付のマウス、キーボードを本体の USB コネクタにそれぞれ接続する 



©指紋センサ機能付き USB 109キーボードむがの USB 接続のキーボードを接続す 
る場合（ここでは USB 109キーボードを例に説明します） 

①添付のマウスをキーボードに接続する 


r ウスは、本体の USB コネクタには接続しないでくださし、。 



②キーボードをあ晶ディスプレイ、または本体の USB コネクタに接続する 
■ あ晶ディスプレイに接続する場合 

ここではディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットになった場合を例に説明しま 
す。 

液晶ディスプレイの背面にある2つの USB コネクタの、どろらを使用して 
も構いません。 



KH 測品の接続 























































■本体(背面）に接続する場合 



■本体揃卸に接続する場合 

USB ケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、 USB コ 
ネクタに接続する 

《 USB ケーブルフックを利用すると 、 USB ケーブルの抜け防止に役立ろ 
ます。 


アクリルパネルや USB ケーブルフックは、誤ってキーボードのケーブルを強く引くと過 
度の力がかかり、破損する場合があります。 


■タイプ ME (スリムタワー型)の場合 



添付品の接続 
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■タイプ ML (スリムタワー型)の場合 



©テンキー付き PS /2 小型キーボード(縦置き収納型）を接続する場合 
①添付のマウスをキーボードに接続する 



②キーボードから出ているマウス(緑）とキーボード(紫)のケーブルを、本体の 
同色のコネクタにそれぞれ接続する 
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添付品の接続 




















































































Ops /2 109キーボードを接続する場合 


添付のマウス（緑)、キーボード(紫）を、本体の同色のコネクタじそれぞれ接続 
する 



添付品の接続 































3 .ディスプレイを接続する 


ディスプレイは,本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異 
なる場合があります。ディスプレイに添かのマニュアルを参照しながら接続してく 
ださい。 

タイプ ME (スリムタワー型）の場合はみを、タイプ ML (スリムタワー型）の場合は 
P.25 をご覧ください。 

■タイプ ME (スリムタワー型)の場合 

お使いのディスプレイにより、〇または 0 のいずれかの方法で接続してくださ 

い。 

〇 アナログ液晶ディスプレイを接続する場合 

ここでは、ディスプレイ （ Fr 7 M 02- R ) がセットになった場合を例に説明します。 


GeForce 6200 with TurboCache (な下、 GeForce 6200 TC とします）を遠択 
した場合は、①一⑤の順番に接続してください。 

GeForce 6200 TC を遠択しない場合、③一⑤の順番に接続してください。 


デュアルディスプレイ機能を使用する場合、ここでは一さ目のディスプレイのみを接 
続してください。二台目のディスプレイはめず 'Windows のセツトアツプを終了させ 
てから「7マニュアルのほ用ちま」までの作業を巧い、「8使用する環境の設定と上 
手な巧い方」の「5.アナログあ晶ディスプレイを二台接続して使用する」をご覧になり、 
接続してください。 


① ディスプレイの背面じつながっているアナログ RGB ケーブルのコネクタ 
を、添付されているアナログケーブル (DualView 用）のコネクタに接続する 

アナログケーブル (DualView 用）じある 2 つのコネクタの、 1 側から使用して 
ください。 

② アナログ RGB ケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止め 
する 

③ GeForce 6200 TC を選択した場合は、アナログケーブル （DualView 用） 
のもう一方のコネクタを、アイコン （回） とコネクタの形找を確認し、本体の 
GeForce 6200 TC のコネクタに接続する 

GeForce 6200 TC を選択しない場合は、ディスプレイの背面につながって 
いるアナログ RGB ケーブルのコネクタを、アイコン (回） とコネクタのお状 
を確認し、本体のアナログ RGB コネクタに接続する 

④ アナログケーブル (DualView 用 ） 、またはアナログ RG B ケーブルのコネクタ 
に付いているネジで、しっかりネジ止めする 
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添付品の接続 






⑥ 本体とアナログ液晶ディスプレイを USB ケーブルで接続する 

液晶ディスプレイの USB ケーブルは,本体背面の USB コネクタじ接続する 
ことをおすすめします。 


■GeForce 6200 TC 



添付品の接続 
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0 デジタル液晶ディスプレイを接続する場合 

ここでは、ディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットになった場合を例に説明します。 

① ディスプレイの背面につながっている DVI ケーブルのコネクタを、アイコン 
(回）とコネクタのお状を確認し、本体の DVI - D コネクタに接続する 

② DVI ケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする 

③ 本体とデジタル液晶ディスプレイを USB ケーブルで接続する 

液晶デイスプレイの USB ケーブルは,本体背面の USB コネクタじ接続する 
ことをおすすめします。 


①、② 
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添付品の接続 



























































■タイプ ML (スリムタワー型)の場合 

ここでは、ディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットになった場合を例に説明します。 

〇ディスプレイの背面につながっているアナログ RGB ケーブルのコネクタを、ア 
イコン(回）とコネクタのお巧を確認し、本体のアナログ RGB コネクタに接続 
する 


@アナログ RGB ケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする 


©本体とアナログ液晶ディスプレイを USB ケーブルで接続する 

液晶ディスプレイの USB ケーブルは、本体背面の USB コネクタじ接続すること 
をおすすめします。 



添付品の接続 
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4 .アース線、電源コードを接続する 

ホのページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。 

〇ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに差し 
込む 

次のページのイラストはアナログ液晶ディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットじなつ 
た場合です。ディスプレイじよって接続方法がまなる場合があります。ディスプ 
レイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。 

@本体の電源コードを接続する 


①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する 


②コンセントのアース端子にアース線を接続する 


アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り夕 f してください。 


③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセン 
卜に差し込む 


一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。 
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添付品の接続 








が上で添が品の接続は完了です。 

p .41「5 Windows のセットアップ」へ進んでください。 


添付品の接続 
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タイプ MR (スリムタワー型)の場合 


1. スタビライザの取り付け 

本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するための スタ ビライザと 
いう脚が添がされています。ホ困包箱から出したままの状態では、 スタ ビライザは本体 
じ取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、あず〇か@ 
のいずれかの方法で スタ ビライザを取りかけて設置してください。 

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットす 
る必要はありません。 

横置きで使用する場合は、 P .29 にマウス、キーボードを接続する」へ進んでください。 

〇 スタビライザを 2 つ取り付ける場合 

① 化の端などに本体を横置きにし、本体をを定させる 

この場合、机やテーブルなどを傷がけたりしないようじ、厚手の紙や布などを 
敷いておくことをおすすめします。 


② 片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にス 
トッパがロックされるまでスライドさせる 


スタビライザを本体に取りがけるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしない 
ようにま意してください。 



③もう一方のスタビライザも®と同じ方まで取り付ける 
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添付品の接続 


















0 スタビライザを 1 つ取り付ける場合 

ホのようじ、本体の右側を壁などじ(寸けて縦置きで使用する場合は、左側にスタ 
ビライザを1つ取りがけることで設置することができます。 


本体のホ側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください 


口.28「0 スタビライザを 2 つ取り付ける場合」と同じ方まで、ち側に 1 つ取り付ける 



1つの スタビライザのみをセツトする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁 
などにかけて使用してください。 


2. マウス、キーボードを接続する 


添付のマウス（緑）、キーボード(紫）を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する 



※ケーブルストッパを利用すると、キーボード、マウスの盗難やケーブルの抜け 
防止に役立ちます。 

ケーブルスト、ソパの使い方は、『活用ボイドハードウエア編』の 「 PART 5 周 
辺磯器の利用（タイプ M 民（スリムタワー型））」の「ケーブルストッパ」をご覧く 
ださい。 


添付おの接続 
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3 .ディスプレイを接続する 

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異 
なる場合があります。ディスプレイじ添付のマニュアルを参照しながら接続してく 
ださい。 

ここでは、ディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットになった場合を例に説明します。 
〇~©の順番に接続してください。 

〇 ディスプレイの背面につながっているアナログ RGB ケーブルのコネクタを、アイ 
コン （回） とコネクタのお巧を確認し本体のアナログ RGB コネクタに接続する 


©アナログ RGB ケーブルのコネクタに付し、ているネジで、しっかりネジ止めする 


©あ晶デイスプレイの場合は、さらに、本体と液晶デイスプレイを USB ケーブルで 
接続する 


液晶デイスプレイの USB ケーブルは、本体背面の USB コネクタじ接続することを 
おすすめします。 

〇、0 



KS '謝品の接続 















































































4. アース線、電源コードを接続する 


ホのページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。 

〇ディスプレイの電源コードのプラグを壁などのコンセントに差し込む 

ホのページのイラストはディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットになった場合です。 
ディスプレイの電源コードの接続じついては、ディスプレイのマニュアルをご覧 
ください。 

©本体の電源コードを接続する 

① 本体に電源コードを接続する 

② コンセントのアース端子にアース線を接続する 


アース端子部分にはキャップがイ寸いています。接続するときに取りタルてください。 


感電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む 


一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。 


添備の接続 EB 






アース端子 


©- ③1 



な上で添付品の接続は完了です。 

p .41「5 Windows のセットアップ」へ進んでください。 

添付品の接続 







































































































タイプ MH (コンパクトタワー型)の場合 


1. スタビライザの取り付け 

本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するための スタ ビライザと 
いう脚が添がされています。ホ困包箱から出したままの状態では、 スタ ビライザは本体 
じ取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、あず〇か@ 
のいずれかの方法で スタ ビライザを取りかけて設置してください。 

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットす 
る必要はありません。 

横置きで使用する場合は、 P .34 にマウス、キーボードを接続する」へ進んでください。 

〇 スタビライザを 2 つ取り付ける場合 

① 化の端などに本体を横置きにし、本体をを定させる 

この場合、机やテーブルなどを傷がけたりしないようじ、厚手の紙や布などを 
敷いておくことをおすすめします。 


② 片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にス 
トッパがロックされるまでスライドさせる 


スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしない 
ようにま意してください。 



③もう一方のスタビライザも③と同じ方まで取り付ける 
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0 スタビライザを 1 つ取り付ける場合 

ホのようじ、本体の右側を壁などじ(寸けて縦置きで使用する場合は、左側にスタ 
ビライザを1つ取りがけることで設置することができます。 


本体のホ側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。 


口.33「0スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方まで、ち側に1つ取り付ける 



1つのスタビライザのみをセツトする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁 
などにかけて使用してください。 


2.マウス、キーボードを接続する 

お使いのキーボードじより、〇~©のいずれかで接続してください。 

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難や 
ケーブルの抜け防止に役立ちます。 

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイドハードウェア欄の 「 PART 6 周辺機器 
の利用（タイプ MH (コンパクトタワー型))」の「ケーカレストッパ」をご覧ください。 

〇 指紋センサ機能付き USB 109キーボードを接続する場合 

添付のマウス、キーボードを本体の USB コネクタにそれぞれ接続する 


指紋センサ機能付き USB 109キーボードは、が部ハブを挟んで接続しないでくださし、。 
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@ 指紋センサ機能付き USB109 キーボードなかの USB 接続のキーボードを接続す 
る場合（ここでは USB 109キーボードを例に説明します） 

①添付のマウスをキーボードに接続する 


マウスは、本体の USB コネクタには接続しないでくださし、。 



②キーボードをあ晶ディスプレイ、または本体の USB コネクタに接続する 
■ あ晶ディスプレイに接続する場合 

ここではディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットになった場合を例に説明しま 
す。 

液晶ディスプレイの背面にある2つの USB コネクタの、どろらを使用して 
も構いません。 
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■本体(前面)に接続する場合 



©テンキー付き PS /2 小型キーボード(縦置き収納型）を接続する場合 
①添付のマウスをキーボードに接続する 



②キーボードから出ているマウス(緑）とキーボード(紫)のケーブルを、本体の 
同色のコネクタにそれぞれ接続する 
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Ops /2 109キーホードを接続する場合 

添付のマウス（緑)、キーボード(紫）を、本体の同色のコネクタじそれぞれ接続 
する 
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3. ディスプレイを接続する 


添が品の接続 


ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異 
なる場合があります。ディスプレイじ添付のマニュアルを参照しながら接続してく 
ださい。 

ここでは、ディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットになった場合を例に説明します。 
〇~©の順番に接続してください。 

〇 ディスプレイの背面につながっているアナログ RGB ケーブルのコネクタを、アイ 
コン （回） とコネクタのお巧を確認し本体のアナログ RGB コネクタに接続する 

0アナログ RGB ケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする 

©本体と液晶ディスプレイを USB ケーブルで接続する 

液晶ディスプレイの USB ケーブルは、本体背面の USB コネクタじ接続することを 
おすすめします。 

〇、0 @ 
























































4 .アース線、電源コードを接続する 

ホのページのイラスト を見て アース 線、電源 コー ドを接続してください。 

〇ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに差し 
込む 

次のページのイラストはアナログ液晶ディスプレイ （ F 17 M 02- R ) がセットじなつ 
た場合です。ディスプレイじよって接続方法がまなる場合があります。ディスプ 
レイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。 

@本体の電源コードを接続する 


①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する 


②コンセントのアース端子にアース線を接続する 


アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り夕 f してください。 


③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセン 
卜に差し込む 


一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。 


添付品の接続 
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アース 端子 


0-③ 



Ji (上で添付品の接続は完了です。 

ホのページの「5 Windows のセットアップ」へ進んでください 


rm 

rm 
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回 Windows のセットアップ 

初めて本機の電源を入れるときは、 Windows セ’ソトァップの作業が必要です。 


Windows のセットアツプのを中では絶対に電源を切らないでくださし、。作業のを中で、 
電源スイッチを操作したり電源コードを引きないたりすると、故障の原因になります。 


ットアップをするときのを意 


-周辺機器は接続しない 

この作業が終わるまでは、「4添付•品の接続」で接続した機器(外の周辺磯器(プ 
リンタや増設メモリなど）の取りがけを絶巧に斤わないでください。これらの周 
辺機器を本機と一緒じご購入された場合は、先に「5 Windows のセットアップ」 
から「8使用する環境の設定と上手な使 t 巧」の作業を斤った後、周辺機器じ添 
付•の マニュアルを 読んで接続や取りがけを斤ってください。 

• LAN ケーブル巧リ売）は接続しない 

LAN ケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、 Windows のセッ 
トアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようじしてくださ 

い。 

-システム設定を変更しない 

Windows のセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでくださ 
い。システム設定を変更すると、 Windows のセットアップが正巧に終了しない 
場合があります。 

• 途中で電源を切らない 

途中で画面が止まるようじ見えることがあっても、セットアッププログラムは勤 
作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作し 
てください。 

•セットアップ中は巧置しない 

Windows のセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中で 
キー操作があ要な画面を含み、本機を長時岡放置しないでください。 

障きが発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、 P .48 「セット 
アップ中のトラブル巧策」をご覧ください。 


Windows のセットアップ 







ットアップを始める前の準備 


Windows セットアップ中に本!幾を使う人の名前を入力する必要があります。登録す 
る名前を決めておいてください。 


電源を入れる 


あず 〇、0 の順番に従って、正しく電源を入れてください。 

〇ディスプレイの電源を入れる 

ディスプレイの電源スイツチの位置は、ディスプレイに添がのマニュアルを参照 
してください。 

广巧 チェックク-, 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な巧術で作られていますが、画面の一部に 
ドツト巧け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯するホ、青、緑の点)が見えること 
があります。 

また、見るを度によっては、色むらや巧るさのむらがをえることがあります。 
これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので 
あらかじめご了承くださ L 、。 

※：社団ま人電子情報は術産業協会 ( vJ 曰 TA ) のガイドラインに従い、ドツト巧け 
の割合を r 付録」の r 仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細につい 
ては、た(下の WE 己サイトをご覧ください。 

「バソコン用液晶ディスプレイのドツト巧けに関する定量的表記ガイドライン」 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc /0503 dot / index.html 
V_ ) 


■ アナログ液晶ディスプレイ （ F 17 M 02- R ) の場合 
ディスプレイの電源スイッチ 
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@ 本体の電源を入れる 

チェックク- 

タイプ ME (スリムタワー型)およびタイプ ML (スリムタワー型)の場合、工場出 
荷時の状態では、音量が最小になっていますので、内蔵スピーカボリュームで音 
量を調整してください。 


■ タイプ ME (スリムタワー型) 
の場合 


■ タイプ ML (スリムタワー型) 
の場合 


㈱ 哑 ) 


•本体の電源スイ 'ソチ 



■ タイプ MR (スリムタワー型) 
の場合 


■ タイプ MH (コンパクトタワー型) 
の場合 


を一本体の電源スイッチ 

0 




ットアップの作業手順 


別蜂は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、 「 l.WindowsXP 
Professional x 64 Edition のセツトアツプ」、 p .45「2 .Windows XP Professional の 
セットアップ」、または p .46「3 .WindowsXP Home Edition のセットアップ」じ進 
んでください。 

1.Windows XP Professional x64 Edition のセットアップ 

Windows XP Professionalx 64 Edition のセットアップを開始します。 


Windows のセットアップ 
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-これ《降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を細れな 
いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、ほ障の原因になります。 

•「 Windows セットアップウイザードの開始」画面が表示されるまで時間がかかります。 
しばらくお待ちください。 

-手順④の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


OrWindows セットアップウイザードの開始」面面が表示されたら、「巧へ」ボタン 
をク U ック 

0 r ライセンス契約」面面を確認する 

内容をよくご覧の上、ホに進んでください。 

① こ J をクリックして続きを見る 

② 内容を確認し、 r 同意します」にチ I ックを付ける 

(同意しない場合、セットアップは完了できません） 

③ 「次へ」ボタンをクリック 

©「ソフトウ I アの個人巧設定」画面が表示されたら、を前と組織名を入力 


ここで登録した名前や会社名は、セットアップが完了した後には変更できません。変更 
するには再セットアップが必要です。『活用ガイド再セットアップ編』をご覧くださ 
い。また、名前は半ち英数字で入力してくださし、。ご利用になるアプリケーションによつ 
ては、名前に全角文字が使われていると正常に動作しないものがあります。 


① を前を入力 

名前を入力しないと、ホの操作に進むことはできません。 

② 組織名を入力する場合は、組織名の欄にマウスポインタをあわせてクリック 

力ーソルが点滅して組織名を入力できるようじなります。名前と同じようじ組 
織名を入力します。 

③ 「次へ」ボタンをクリック 

〇「コンピュータ名と Administrator のパスワード」面面が表示されたら、コン 
ピュータをおよび、パスワードを入力 


① コンピュータ名を入力 

コンピュータ名は後で変更できます。 

② パスワードを入力 

パスワードは大文字、小文字を区別しています。パスワードは後で変更できま 
す。ここで入力したバスワー ドは、絶巧忘れないようじしてください。 
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③ r パスワードの確認入力」の欄をクリックし、もう一度パスワードを入力 
® r 次へ」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくお待ち 
ください。 

Windows XP Professionalx 64 Edition のセットアップが終了したら、 P .47 「電源 
を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。 

2. Windows XP Professional のセットアップ 

Windows XP Professional のセットアップを開始します。 


-これな降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶巧に手を触れない 
でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 

• r Microsoft Windows へようこそ」面面が表示されるまで時間がかかります。しばら 
くお待ちください。 

-手順④一⑦の設定方法についてはネットワーク管理をにお問い合わせください。 


〇 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリッ 
ク 

0 r 使用許諾契約」面面を確認する 

W をクリックする力\キーボードのに a 呂 eDown 】 を押すと、「契約書」の続きを読 
むことができます。 

©内容を確認後、「同意します」をクリックし、 r 次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合、セットアップは続斤できません） 

or コンピユータをな護してください」画面が表示されたら、 r 自動更新を有効にし、 
コンピユータの保護に役立てます」、または r 後で設定します」を選択し、 r 次へ」ボ 
タンをク U ック 

© r コンピユータに名前を付けてくださし、」面面が表示されたら、名前を入力し、「次 
へ」ボタンをクリック 

0「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワード 
を入力し、 r 次へ」ボタンをクリック 

©にのコンピユータをドメインじ参加させますか？」面面が表示された場合は、「い 
いえ丄または r はい」を選択し、 r 次へ」ボタンをクリック 


Windows のセットアップ 
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0 「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、 r 省略」ボタンをク 
リック 

©「Microso けにユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場合 
は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、 r 次へ」ボタンをクリック 

⑩ r このコンピュータを使うユーザーを指定してください」面面が表示されたら、 
ユーザ名を入力し、 r 次へ」ボタンをクリック 


ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー 
ザー1」の内容が、 r システムのプロパティ」の r 使用者」として登録されます。「使用者」は 
セットアップが完了した後には変更できません。変更するには巧セットアップが必要です。 


の r 設をが完了しました」面面が表示されたら 、r 完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面がま示されるまでしばらくかかり 
ます。 


Windows XP Professional のセットアップが終了したら、 p . 47「電源を切る」の手順 
じ従い、おず一度電源を切ってください。 

3. Windows XP Home Ed け ion のセットアップ 

Windows XP Home Edition のセットアップを開始します。 


-これ降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに跑巧に手を軸れな 
いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 

• 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。し 
ばらくお待ちください。 

-手順®、感の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


〇 「Microsoft Windows へようこそ」面面が表示されたら、「巧へ」ボタンを 
クリック 

0「使用許諾契約」面面を確認する 

V をクリックする力\キーボードの に ageDown 】 を押すと、「契約書」の続 
きを読むことができます。 

©内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットアップは続斤できません） 
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o 「コンピュータを保護してください」面面が表示されたら、「自動更新を有効 
にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択 
し、「次へ」ボタンをクリック 

0「コンピュータに名前を付けてください」面面が表示されたら、名前を入力し、 
「次へ」ボタンをクリック 

0「インターネットを確認しています」面面が表示された場合は、「省略」ボタ 
ンをク U ック 

〇 「Microso けにユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場合 
は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをク 
リック 

0「このコンピュータを巧うユーザーを指定してください」面面が表示されたら、 
ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック 


ユーザをを入力しないと、次の操かにをむことはできません。なお、ここで入力した「ユー 
ザーりの内容が、 r システムのプロパティ」の r 巧用者」として豈録されます。 r 使用者」は 
セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップがめ要です。 


0「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかか 
ります。 

Windows XP Home Edition のセットアップが終了したら、次の「電源を切る」 
の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。 


電源を切る 


ホの手順で正しく電源を切ってください。 

or スタート」ボタンをクリックし、 r 終了オプション」をクリック 

©r 電源を切る」ボタンをクリック 

自動的に電源が切れます。 

©ディスプレイの電源を切る 


上で、 Windows のセットアップは完了です。 

本機をを全にネットワークに接続するためじ、セキユリティ環境の更新を斤います。 
p .49「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 


Windows のセットアップ 
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ットアップ中のトラブル対策 


◎電源スイッチを巧しても電源が入らない 


-電源コードの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源コードをコン 
セントから巧き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認して 
から、もう一度電源コードをコンセントに差し込む 

電源コードを接続し直しても電源が入らな t 、場合は、本体の故障が考えられます 
ので、ご購入元にご巧談ください。 

◎セツトアップの途中で、誤って電源を切ってしまった 


-電源を入れて、表示される面面をチIックする 
CHKDSK がま斤され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続 
斤することができます （ CHKDSK はま斤されない場合もあります）。 

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッ 
セージが表示された場合は、 システム を起動するための ファ イ ルに 何らかの損 
傷を受けた可能性があります。この場合、 Windows は起動しません 。 Windows 
を再セットアップする力>、ご購入元じご巧談ください。 

再セットアップじついては、『活用ガイド再セットアップ編』をご覧くださ 

い。 

◎セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された 

•パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセー 
ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒な上巧して、強制的に終了する 

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒^1^(上間 
隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカー 
な どが落ちて電源が切れた場合は、 30秒た(上間隔をあけてから、電源を入れて 
ください。その後、上記の「.電源を入れて、表示される画面をチユックする」 
をご覽ください。 


本機をを全にネットワークに接続するためじ、セキユリティ環境の更新を斤います。 
'灰のペー ジの 「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 
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LAN ケーブルの接続 


1. 本機をを全にネットワークに接続するために 

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためじは、お客様自身が本 
機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新するあ要がありま 
す。 

LAN ケーブル(別売）を使用して本磯を安全にネットワークに接続させるためじ、た ( 
下の巧策を斤うことを強く推奨します。 


稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 
従って LAN ケーブルなどの接続を巧ってください。 


〇ファイアウォールの利用 

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう 
例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。 

本機にインストールされている 0 S では標準で 「 Windows ファイアウォール」磯能 
力';有効になっています。 

「 Windows フアイアウォール」じつ V 、て、詳しくは Windows の「ヘルプとサポート」 
をご覧ください。 


©Windows Update、 または Microso け Update 

最新かつ重要なセキュりティの更新情報が提供されて t 、ます。ネットワークじ接 
続後, Windows を最新の状態じ保つためじ 、 Windows Update , または Microsoft 
Update で「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的にま施してください。 

Windows Update じついて、詳しくは Windows の「ヘルプとサポート」をご覧くだ 
さい。 

Microsoft Update じついては、詳しくはマイクロソフトサポート技術情報- 
902296をご覧ください。 


r 刹わ マイクロソフトのサポート技術情報について 
[Microsoft Update を利用するじは」 
http :// support . niicrosoft . com / kb /902296/ ja / 


©ウイルス対策アプリケーシヨンの利巧 

本機にはウイルスを検査•駆除するアプリケーションが添がされています。 

コンピュータウイルスから本機をずるためじ、ウイルスが策アプリケーションを 
インストールすることを推奨します。 


Windows のセットアップ 
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■ Windows XP Professional x64 Ed け ion モデルの場合 

VirusScan が添付されています。 

VirusScan はインストールした環境のまま使用し続けた場合、+分なタカ果は得ら 
れません。日々発見される新種ウイルスじがあするためウイルス定義 ( DAT ) ファ 
イルを最新の状態じするあ要があります。 


VirusScan の使用期間は、インストール後90日間です。 

引き続きお使いになる場合は、 VirusScan を購入する必要があります。 


VirusScan じついて、詳しくは『活用ガイドソフトウユア編』の「アプリケーショ 
ンの概要と削除/追加 (Windows XP Professional x 64 Edition )」 の 「 VirusScan 」 
をご覧ください。 

■ Windows XP Professional モテ V レ、 Windows XP Home Ed け ion モテ V レの 
場合 

ウイルスバスターが添かされています。 

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、+々なタカ果 
は得られません。日々発見される新種ウイルスじ巧あするためウイルスパターン 
ファイルを最新の状態じする必要があります。 


ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間 
です。 

引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターのウイルスパターンファイルなど 
を1年間更新できる権利を購入する必要があります。 


ウイルスバスターじついて、詳しくは『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリ 
ケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional 、 および Windows XP 
Home Edition ) 」の「ウイルスバスター」をご覧ください。 

回国 

Windows XP のセキュリティ機能 ( Windows セキュリティセンター）では、 Win - 
dows フアイアウォール 、 Microsoft Update の自動更新、ウイルス対策アプリケー 
ションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている 
場合は画面に警告を表示します 。 Windows XP Professionalx 64 Edition モデル 
に添がの VirusScan はウイルスが策ソフトとして認識されませんが、動作じ問題 
はありません。 
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2. LAN ケーブル(別尉を接続する 


必要にあじてホの接続を斤ってください。 


稼働中の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示にがって LAN ケーブルの接 
続を巧ってください。 


タイプ ME (スリムタワー型）、タイプ ML (スリムタワー型）の方は P .51 を、タイプ 
MR (スリムタワー型)の方は P .52 を、タイプ MH (コンパクトタワー型)の方は P .54 
をご覧ください。 

■タイプ ME (スリムタワー型）、タイプ ML (スリムタワー型)の場合 

あ要に応じてホの接続を斤ってください。 

LAN (口ーカルエリアネットワーク）じ接続するときは、 LAN ケーブル(別売）を使い、 
ホの手順で接続します。 


稼働中の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従って LAN ケーブルの接 
続を巧ってください。 


OLAN ケーブルのコネクタを本体のアイコン(品）に従って接続する 
©ハブなどのネットワーク機器に丄 AN ケーブルのもう一方を接続する 


《 LAN の設定じついては、『活用ガイドハードウュァ編』の 「 PART 1本体の構 
成各部」の 「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）」をご覧ください。 


〇 



が、上で LAN ケーブルの接続は完了です。 
p .55「6 お客様登録」へ進んでください。 
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■タイプ MR (スリムタワー型)の場合 

必要にあじてホの接続を斤ってください。 

LAN (口ーカルエリアネットワーク）じ接続するときは、 LAN ケーブル(別売）を使い、 
〇の手順で接続します。 

FAX モデムを利用して電話回線じ接続するときは、電話回線ケーブルを使い、@の 
手順で接続します。 

OLAN ケーブル巧り売）を接続する場合 


稼働中の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示にがって LAN ケーブルの接 
続を巧ってください。 


① LAN ケーブルのコネクタを本体のアイコン （品） に従って接続する 


②ハブなどのネットワーク機器に丄 AN ケーブルのもう一方のコネクタを接続す 
る 

※: LAN の設定じついては、『活用ガイドハードウュァ編』の 「 PART 1 本体の構 
成各部」の 「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）」をご覧ください。 



JiUi で LAN ケーブルの接続は完了です。 
p .55「6 お客様登録」へ進んでください。 
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©電話回線ケーブルを接続する場合 


-端末機器の設計についての認証(は術基準適合認を)は電話回線で受けています。 

- FAX モデムボードに接続できる電話回銳ホ2線まのみです。電話機の種類によっては 
動作しない機種がありますのでを意してください。 

- FAX モデムボードの詳細については、セットアップ完了後に『巧用ガイド/\-ドウェ 
ア編 J の 「PARTI 本体の構が各部」の r モデム」をご覧ください。 


① 電話機につながっているケーブルのコネクタを本体のアイコン （©) に従っ 
て接続し、電話回線ケーブルの一方のコネクタを本体のアイコン（し」）に従っ 
て接続する 

② 電話回線コンセントに、電話回線ケーブルのもう一方のコネクタを接続する 

本機を電話回線じ接続しても、2線まの電話機はこれまで通り使うことができ 
ます。 


① 




② 



が、上で電話回線ケーブルの接続は完了です。 
p .55「6 お客様登録」へ進んでください。 
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OLAN ケーブルのコネクタを本体のアイコン（品）に従って接続する 
0ハブやスイッチに、 LAN ケーブルのもう一方を接続する 

《 LAN の設定じついては、『活用ガイドハードウュア編』の 「 PART 1本体の構成 
各部」の 「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）」をご覧ください。 

〇 


JiLh で LAN ケーブルの接続は完了です。 

ホのページの「6お客様登録」へ進んでください。 


■タイプ MH (コンパクトタワー型)の場合 

必要にあじてホの接続を斤ってください。 

LAN (口ーカルエリアネットワーク）じ接続するときは、 LAN ケーブル(別売）を使い、 
ホの手順で接続します。 


稼働中の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示にがって LAN ケーブルの接 
続を巧ってください。 



f 




0 
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互ぉ韻 

本製品のお客様登録は虹 ternet Explorer の「お気に入り」 メニュー じある 「NEC 8番 
街（お客様登録)」からインターネットじよる登録を斤ってください(登録料、会費は 
無料です)。 


因国 

- Mate J をお使いの場合は、デスクトップじある 「NEC 8番街（お客様登锁」から 
でも、登録することができます。 

- Microsoft 社に巧するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で斤うことが 
できます。「スタート」ボタン-►「ファイル名を指定してま斤」を遠択し、「名前」じ 
[regwiz / r 」 と入力してください。ユーザー登録じついての詳細は「ヘルプとサ 
ポート」，または Windows のヘルプをご覧ください。 

が、上でお客様登録は完了です。 

ホの「7 マニュアルの 使用方法」 へ 進んでください。 

の マニュアルの使用方法 

本棟に添付•、または CD - ROM (「アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」） 
じ格納されているマニュアルを紹介します。目的じあわせてお読みください。 

また、 マニュアル 類はなくさないようじご注意ください。 マニュアル 類をなくした場 
合は『活用ガイド ソフトウ エア編』の「トラブ ル 解決 Q & A 」 の「その他」をご覧くだ 
さい。 


マニュアルの使用方ま 


※印の マニュアルは、 「 Mate/Mate J 電子 マニュ アル」として「アプリケーション CD - 
ROM / マニュアル CD - ROM 」 に入っています。「 Mate/Mate J 電子 マニュ アル」の使用 
方法については、 P .57 情子 マこュ アルの使用方沿をご覧ください。 

♦『安全にお使いいただくために』 

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前じあずお 
読みください。 


• 『活用ガイド再セットアップ 編』 

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。 


わぎ横登録/マニュアルの使巧ち法 
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♦『活用ガイドハードウエア編 J 《 

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定 ( BIOS 設定）じつい 
て確認したいときじお読みください。 

• 『活用ガイドソフトウエア編 J 《 

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをすると 
き、他の 0 S をセットアップする （ MateJ ではプリインストールされている 0 S な 
外は使用できません）とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。 

•ディスプレイのユーザーズマニュアル 

-液晶ディスプレイがセットになったモデルの場合は、ディスプレイじ添がされ 
ています ( P .2 「1型番を控える」をご覧ください）。ご利用の際に、あずお読み 
ください。 

-液晶ディスプレイの USB ハブが正常に接続されていることの確認じついては、 
ホの手順で「デバイスマネージャ」から 「 USB(Universal Serial Bus ) コント 
口ーラ」、または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」を開き、た(下のいず 
れかじなっていることを確認してください。 

〇「スタート」ボタンー-「マイコンピュータ」をクリック 

© 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 

© 「ハードウエア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをク 
U ック 

〇 「USB (Universal Serial Bus ) コントローラ」をダブルクリック 
■ USB 接続のキーボードをお使いの場合 


「NEC USB Hub 」 が2つ表示されている、または 「NEC USB Hub 」 
と「沉用 USB ハブ」が表示されている 

■ PS /2 接続のキーボードをお使いの場合 

「NEC USB Hub 」 が表示されている 

•選択アプリケーシヨンのマニュアル 

Office Personal 2003、または Office Professional Enterprise 2003を違択した 
場合、マニュアルが添がされています(が「1型番を控える」をご覧ください)。ご 
利用の際にお読みください。 

♦『指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド J 

モデルじよって、『指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド』が添がされていま 
す(が「1型番を控える」をご覧ください）。ご利用の際にお読みください。 

•『セキュリティチップユーティリティマニュアル』 《 

本機のセキュリティチップ機能について確認したいときじお読みください。 
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♦『イ呆証規定 & 修理に関するご案内』 

パソコンに関する巧談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q & A 、 有償保 
ずサービス、お客様登録方法、 NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サイト 
「NEC 8番街」じついてかりたいときにお読みください。 

- Microsoft 関連製品の情報について- 

ホの Web サイト （ MicrosoftPress) では、一般 ユーザー、 ソフトウュア開発ま、技術 
ま、およびネット ワーク 管理者用に Microsoft 関連商品を活用するための書籍や卜 
レーニング キットなどが紹介されています。 
http;// www.microsoft.com/japan/into/press/ 


電子 マニュアルの 使用方法 


電子マニュアルを使用する場合は、ホの手順で起動してご覧ください。 

© CD-ROM ドライブ、 DVD-ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD-ROM ドラ 
イブ、または DVD スーパーマルチドライブに、本機に添付の r アプリケーシヨ 
ン CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 を セツ トする 

@ r エクスプローラ」、または r マイコンピュータ」を開く 

@ CD - R 0 M ドライブのアイコンをダブルクリック 

Or _ manual 」 フオルダをダブルクリックし、 「 index 」 フアイルをダブルクリック 

rMate/Mate J 電子 マニュアル」が 表示されます。 


PDF おまの マニュアル （ファイル）をご覧いただくときの補足事項 


あらかじめ、本機に Adobe Reader をインストールしておく必要があります。詳 
しくは『活用ガイドソフトウユア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」 
の 「Adobe Reader 」 をご覧ください。 

囚国 

- Windows XP Professional x 64 Edition モデルの場合で 、 Microsoft Office がイ 
ンストールされた環境では， 「 index . htm 」 など html ファイルのアイコンが関連が 
けされていないようじ表示されますが.起動じ問題はありません。 

詳しくは、『活用ガイドソフトウユア編』の「トラブル解決 Q & A 」 の「画面表示」 
の 「 HTML ファイルのアイコンが正しく表示されない」をご覧ください。 

-'必、要にあじて Lmanual 」 フォルダをハードディスクのルートディレクトリじコ 
ピーしてご利用ください。 

Lmanual 」 フォルダをハー ドディスクの ルー トディレクト リじ コピーしてご利 
用の際、 フォルダ 名 •ファイル 名などはを更しないでください。コピー先の フォル 
ダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それが、外の文字（「デスク 
トップ」などの日本語)の フォルダ 名にコピーすると起動することができなくな 
ります。 


マニュアルの使巧ちま 
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- Windows が起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子 マニュアル 
をご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決 Q & A 」 を印 
刷しておくと便利です。 

. NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サイト 「NEC 8番街」では、 NEC 製のマ 
ニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを斤っております。 
nttp :// nec 8. com / 

「サポート情報」一「商品情報 • 消耗品」一「本体添がマニュアル」の「ビジネス PC 
(Mate & VersaPro ) の電子マニュアル」から電子マニュアルビューアをご覧く 
ださい。 

また 、 NEC PC マニュアルセンター では、 マニュアルの 販売を斤っています。 
Jittp :// pcm . mepros . com / 


上で マニュアルの 使用方法は完了です。 

ホのページの「8使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。 
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の 使用する獄就醜と上手な使い方 

本機を使用する環境や運用 • 管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設 
定方法については、『活用ガイドハードウェア編』、『活用ガイドソフトウェア 
編』、および『活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 

1.最新の情報を読む 

補足説明 

補足説明じは、本製品のご利用じあたって注意していただきたいことや、マニユ 
アルには記載されていない最新の情報じついて説巧していますので、削除しない 
でくださ I 、。た(下の方法でお読みください。 

• 「 Mate/Mate J 電子マニユアル」を起動して「補足説吼をクリック 
. 「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」一►「補足説明」をクリック 


2. 「再セットアップ用 CD - ROM 」 の作成に ついて 


「再セットアップ用 CD - ROM 」 の作成機能じついては、出荷時の製品構成でのみサ 
ポートしております。 

「再セットアップ用 CD - ROM 」 を作成する場合は、あず Service Pack や Digi ね Media 
のアップデート前に作成してください。 

「再セットアップ用 C に ROM 」 作成じついての詳細よ『活用ガイド再セットアップ 
編』をご覧ください。 

3. Windows XP の Service Pack 【こつし、て 


本機の Windows XP Professional モデル 、 Windows XP Home Edition モデルじは 
Service Pa 浊2がインストールされています。 

Service Pack 2を削除することじより、使用できなくなる機能、機器がありますの 
で 、 Service Pack 2を削除する場合は+分■じ注意してください(使用できなくなる 
機能、機器じついての詳細は陥用ガイドソフトウユア編』の「アプリケーションの 
概要と削除/追加 (Windows XP Professional および Windows XP Home Edition )」 
の 「「Service Pack 」 じついて」をご覧ください）。 

4. ハイパースレッデイング.テクノロジーについて 

本機では ハイパースレッデイング.テクノロジー を使用することができます。工場出 
荷時の状態ではこの設定は無効になっています。有効じするじは システム 設定の変 
更が必要です(有効に変更後、再度無タカに変更する場合は システム 設定の変更後、本 
機を再セットアップする必要があります)。 

システム設定の変更じついては『活用ガイドハードウユア編』、再セットアップ方 
法については『活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 
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5. アナログ液晶ディスプレイを二さ接続して使用する 
デュアルディスプレイ機能 じついて 

タイプ ME (スリムタワー型)で GeForce 6200 TC を違択した場合、アナログ液 
晶ディスプレイを二台接続して使用することができます。電源が入っている場合 
は、電源を切り、「4添が品の接続」の「3.ディスプレイを接続する」の「〇アナロ 
グ液晶ディスプレイを接続する場合」をご覧じなり、一台目のディスプレイと同 
様の手順で、二台目のディスプレイを接続してください。デュアルディスプレイ 
機能の設定じついては、『活用ガイドハードウュア編』の 「 PART 1 本体の構成 
各部」の「ディスプレイ」の「デュアルディスプレイ機能を使う （GeForce 6200 TC 
モデルの場合)」をご覧ください。 

6. あ晶ディスプレイの調整 

巧晶ディスプレイの調整について 

文字がじじむときや縱福状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整 
があ要です。ディスプレイに添かのマニュアルをご覧じなり、ディスプレイを調 
整してください。 

■液晶ディスプレイ （F17M02-R) をアナログあ晶ディスプレイとして使用した 
場合 

「画面調整用 BMP ファイル」力';「アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - 
ROM 」 じ格納されています。詳しくは、ディスプレイじ添かのマニュアルをご 
覧ください。 

■液晶ディスプレイ （F17M02-R) をデジタル液晶ディスプレイとして使用した 
場合 

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。 

■ アナログあ晶ディスプレイ (LCD52VM-RsLCD72VM-R.LCD92VM-R) の場合 

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、 
ディスプレイじ添がのマニュアルをご覧ください。 

7. 不正使用/盜難防止に ついて 

スーパパイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、篇体ロックなど 

本機には、本磯の不正使用を防止する機能（スーパバイザ/ューザパスワード）、 
ハードディスクドライブが盗難じあってもデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディ 
スクパスワード）、内蔵部品（メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止す 
るため、錠をかける機能値体ロック）があります。この他にも便利な機能があり 
ます。詳しくは、『活用ガイドハードウェア編』の 「 PART 1 本体の構成各部」の 
「セキュリティ磯能/マネジメント機能」をご覧ください。 
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8. データのバックアップの設定 


データのバックアップ方法じついては、『活用ガイドソフトウェア編』の「メンテナ 
ンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。 


OStandbyDisk 

2台のハードディスクを使用し、一方のハードディスクドライブの内容をもう一方 
のハードディスクドライブじ定期的（日/週/巧単位など）じ、バックアップできま 
す。 

バックアップをとることじより、運用中のハードディスクドライブの障害が起き 
たときじ、もう一方のノ、ードディスクから起動し、バックアップした時点の環境 
じ房すことができます。 

StandbyDisk は 「 StandbyDisk 」 を違択した場合のみ添かされています。 
詳しくは『活用ガイドソフトゥユア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 
抓 （Windows XP Professional および Windows XP Home Edition )」 の 
rStandbyDisk 」 をご覧ください。 


©StandbyDisk Solo RB 

ハードディスク内じある第 1 パーティション（システムドライブ)の使用領域とほ 
ぼ同じ容量をバックアップ先(た(後スタンバイ■エリア）として同パーティション 
内に確保し、使用領域の/《ックアップを斤います。 

稼動中のシステムじ障喜が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動す 
ることで、ハードウエア障害である力\あるいはソフトウエア障喜であるかを较 
り込むことが可能です。 


ホの方法で 「StandbyDisk Solo RB インストールガイド」を起勤し 、 StandbyDisk 
Solo RB をインストールしてください。なお、 S ね ndbyDisk Solo RB は、 Mate の 
Windows XP Professional モデル、および Windows XP Home Edition モデル 
のみ使用できます。 

「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」一►「メンテナンスツール」— 
[StandbyDisk Solo RB インストールガイド」をクリック 


また、次の Web サイトから StandbyDisk Solo RB の上位互換ソフトである 
StandbyDisk Solo じアップグレードすることができます（有償)。 

http :// www . netjapan ' co ' jp / solo / rbla 4/ 
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© Intel ® Matrix Storage Console 

Intel ® Matrix Storage Console は、 RAID システ厶を管理するユーティリティで 
す。 RAID システ厶の全ての操作ステータスを監視できます。データの変更や保存 
の際に、搭載した2台のハードディスクドライブにリアルタイ厶でデータの書き換 
えを実行し、データを二重化して保存します。方一1台目のハードディスクドライ 
ブでディスククラッシュなどのハードウュア障害が発生しても、もう一方のハー 
ドディスクドライブで継続動作できます。 

Intel ® Matrix Storage Console は、 p . 9 2-©の「増設ハードディスクオプション」 
で「ミラーリング SerialATA RAID 」 を選択した攝合のみ使用できます。詳しくは、 
『活用ボイドハードウュア編』の 「 PART 1 本体の構成各部」の「ハードディスク 
( RAID モデルの場合)」、および「 Mate/Mate J 電子マニュアル」の 「「 Intel Matrix 
Storage Console 」 について」をご覧ください。 

なお、 Intel ® Matrix Storage Console は、タイプ ME (スリムタワー型)の Windows 
XP Professional x 64 Edition モデル 、 Windows XP Professional モデルのみ使 
用できます。 

9. LANDesk Management Agent のセットアップ(こつし、て 

LANDesk Management Agent は LANDesk Software , Ltd . から販売されている 
LANDesk ® Management Suite (別売）を使用して LANDesk @ Management Suite 
クライアントエージェントのリモートインストールをサポートするアプリケーショ 
ンです。 

LANDesk Management Suite クライアントエージェントをインストールすること 
により 、LANDesk Management Suite による管理を可能にし、情報臟器のソフト 
ウェア、およびハードウェアの資産管理、セキュリティパッチの適用状況、 0 S やアプ 
リケーションの更新などができます。 

LANDesk Management Agent のセットアップ方法については、本体添がの「アプ 
リケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 内の 「 LDMA 」 ディレクトリの 
「 SETUP . TXT 」 をご覧ください。 

なお 、 LANDesk Management Agent は、 Mate のタイプ ME (スリムタワー型）、 
タイプ ML (スリムタワー型）、タイプ MH (コンパクトタワー型）の Windows XP 
Professional モデルのみ使用できます。 
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10 .セキュリティの設定 
〇セキュリティチップユーティリティ 

セキュリティチップユーティ りティ では、電子メ ールの保護機能や、ファイルと 
フォルダの暗号化 ( EFS ) 機能 、 Personal Secure Drive ( PSD ) 機能を利用できます。 
これらの機種では、本体にハードウュア的に TPM(Trusted Platform Module ) 
と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号 
化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。 

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して 
持ち出されてもデータを読みとられることはありません。 

詳しくは、 「 Mate/Mate J 電子マニュアル」の『セキュリティチップユーティリ 
ティマニュアル』をご覧ください。 

なお、セキュリティチップユーティリティは、タイプ ME (スリムタワー型）、タイプ 
ML (スリムタワー型）、およびタイプ MH (コンパクトタワー型）の Windows XP 
Professional モデルのみ使用できます。 


@ IWS ™ Desktop Security 

IWSTM Desktop Security は、保護された Web サイトや文書へのアクセスじあ要 
な情報(ユーザ ID 、パスワードなど）をセキュリティチップ拟下、 TPM ) と連携し 
安全に格納•管理し、あ要に応じて自動入力することができます。 

また、 TPM と連携することで、大切なファイルの保護(暗号化)や 、 Windows ログオ 
ン時のセキュリティを強化することができます。指紋センサ機能がき USB 109 
キーボードをご使用の場合は、指紋認証機能じよる Windows ログオンも可能です。 
詳しくは、『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 
加」の「 IWS ™ Desktop Security 」 をご覧ください。 

なお 、 IWSTM Desktop Securi かは、タイプ ME (スリムタワー型)、タイプ ML (スリ 
ムタワー型)、およびタイプ MH (コンパクトタワー型)の Windows XP Professional 
モデルのみ使用できます。 


©暗号化ファイルシステム （ EFS ) 


EFS (Encrypting File System ) は 、 Windows XP Professional x 64 Edition お 
よび Windows XP Professional の標準ファイルシステムである NTFS が持つファ 
イルゃフオルダの暗号化機能です。暗号化を斤ったユーザな外、データ復号化が 
斤えないため、高いセキュリティタカ果をもたらすことが可能です。 

また 、 Windows XP Professional モデルでは、「ハードディスク暗号化ユーティリ 
ティ」を使用することじより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定できます。 

詳しくは、『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/ 
追加 (Windows XP Professional および Windows XP Home Edition ) 」の「ハー 
ドディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。 

なお、「ハードデイスク暗号化ユーテイリティ」は Windows XP Professional モ 
デルのみ使用できます。 
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o 指紋認証機能 

この機能は、指紋センサ機能がき USB 109キーボードモデルのみの機能です。 
指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりじ、指紋センサを使って指紋じよる 
認証を斤うシステムです。 

本機では IWS ™ Desktop Security と連携して, Windows のセキュリティを強化 
できます。 

詳しくは、『指紋センサ（ライン型)ユーザーズガイド』をご覧ください。 


11.上手な使い方 


〇トラブルを防止するために 

本機のトラブルを予防し、効;率よくマネジメントするためじは、電源の入れ方/切 
り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブル時の 
修復じ備えて 、 Windows XP Professionalx 64 Edition モデルの場合は「回復コ 
ンソール」をあらかじめインストールしておくことをおすすめします 。 Windows 
XP Professional モデルと Windows XP Home Edition モデルの場合は、 
[Windows XP セットアップディスク」、および 「 RAID モデル用ドライバディス 
ク」 （ RAID モデルの場合のみ）をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。 
「 RAID モデル用ドライバディスク」の作成方法、その他のトラブルの予防じつい 
ては、『活用ガイドソフトウェア編』の「トラブル解決 Q & A 」 の「トラブルの予防」 
を ご覧 ください 。 [Windows XP セットアップディスク」の作成方法、「回復コン 
ソール」のインストール方法じついては、『活用ガイド再セットアップ編』をご 
覧ください。 

@本機のお手入れ 

本機を安全じ、‘陕適に使用するためじは、電源コードやマウスなど定期的にお手 
入れがあ要です。詳しくは、『活用ガイドハードウュア編』の 「 PART 11 付•録」の 
「お手入れじついて」をご覧ください。 

12.イ呆証期間とイ呆巧に ついて 
使用開始日表示ユーティリティ 

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどちらか掛 巧の 
日から開始します。 

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードは次の方法で確認できます。 

「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」一►「メンテナンスツール」一►「使用開 
始日表示ユーティリティ」をクリック 

本製品の保証につ t 、ての詳細は『保証規定&修理に関するご案刚をご覧くださ 

い。 
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互™機能-質 


1.タイプ ME (スリムタワー型) 


型名 *1 

MY 36 Y / E-J 

MJ 36 Y / E-J 

MY 34 Y / E-J 

MJ 34 Y / E-J 

MY 30 Y / E-J 

MJ 30 Y / E-J 

MY 26 X / E-J 

MJ 26 X / E-J 

CF 


インテル® Pentium ® 4 
フ□セツサー己60 

インテル® Pentium ® 4 
プ□セツサー 6已〇 

インテル® Pentium ® 4 
プ□セツヴ ー630 

インテル® Celeron ® D 
プロセッサー 331 

ク n ック周波数 

3.60 GHz *2 

3.40 GHz *2 

3 GHz *2 

2.66 GHz 

キャッシュメモリ 
( CPU 內蔵） 

1 巧 

1 2 K y 命ち実行トレース/ I 6 KB データ 

2巧 

2,048 KB 

2己巨 KB 

システム八ス 

800 MHz 
(メモリバス: 533 MHz ) 

己 33 MHz 
(メモリバス:400 MHz ) 

チップセット 

インテル® 94己 G Express チップセット 

セキュリティチップ* 47 

TPM vl.lb 準拠 

最大メモ U (メインメモリ） 

2 G 巨 [ DIMM ス□ット X 2] 

表 

機 

能 

グラフィックアクセラレータ 

インテル®日4已 G Express チップセットに巧蔵 


ビデオ RAM 

メインメモ U より8〜1 28 MB を自動的に巧用 

解 

像 

度 

m 

示 

色 

日 40X4B0 ドット (VGA) 

最大], 677 万色* 42 

SOOX 邮日ドリト(圳 GA) 

最大], 677 万色* 42 

1,024x768 ドット (XGA) 

最大], 677 万色* 42 

1,2 日 0X1,024 ドリト (SXGA) 

最大], 677 万色* 5 

1,6 日 0X1, 200 ドット (UXGA) 

最大], 677 万色*巳 

サ 

ヴ 

ン 

ド' 

機 

能 

音源/ヴウンド機能 

PCM 録音再生機能（ステレオ/モノラル、量モ化8ビット/1己ビット、サンプリングレー 
卜 8-48 kHz 、 全二重化対応)、 MIDI 音源機能(ソフトウェア MIDI[GM *4、 GS 演奏モード 
対応、 DLS 2 対応*4*33])、マイクノイズ除ま機能*4、 3 D ポジシヨナルサウンド 

スピーカ/スピーカ定格出力 

アラームサウンド用モノラルスピーカ巧蔵/ 1 W *8 

サウンドチップ 

ADI 社製み0]日8]6搭載 

風言機能 1 LAN 

1 0□□日 ASE - T /] □□日 ASE - TX /1 0日 ASE - T *46 、Remote Power On 機能標準装備 

イ 

ン 

夕 

1 

フ 

卫 

ス 

IEEE 1 394 

IEEE 1 394 X 1 (4 ピン） 

USB 

巨(本体前面 X 2 、 本体背面 X 4) 

[ US 巳接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済(指紋センサ機能付を USB 
109キーボード還択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済)]、 USB 2.0対応*12 

シリアル 

RS -232 C D - sub 日ピン X ] 、 最高]]已 .2 kbps 対応 

バラレル 

セント□ニクス準拠 D - sub 2 已ピン X 1 

ディスプレイ 

アナ □グ RGB 

アナ□グ RGB セパレート信号出力 (7 已 n アナ□グインターフェイス)、ミニ D-sub 1 已ピン* 37 

DVI 

— ♦已 6 

PS /2 

ミニ DIN 巨ピン X 2[ PS /2 接続キーボード選お時、キーボードおよびマウスで占有済] 

通信関連 

RJ 4 己 LAN コネクタ X 1 

サ 

ク 

ン 

ド‘ 

関 

連 

マイク入力 

ステレオ-ニジャック X 1 *4 

(マイク入カインピーダンス 20 k n 、 入カレベル己 mVrms 、 バイアス電圧 3.7 V ) 

ライン入力 

ステレオ=ニジャック x 1 C 入カインピーダンス 20 k n 、 入カレベル] Vrms ) 

へッドフォン出力 

ステレオ=ニジャック XI 

(巧応ヘッドフォンイン ピー ダンス 16n-100nr 推奨320」、出力電力己 mW /32 n ) 

ライン出力 

ステレオミニジャック XI (出カレベル ] vrms 、 出カインピーダンス 10 k n ) 

記憶装置 1 FDD 

増設 HDD を還択しなし、場合巧蔵、3.己型、3モード (720 K 巨/1.己 MB / 1 .44 M 日)対応*52 

ベ 

ィ 

増設用 ATA コネクタ 

Parallel ATAx]、Serial ATAxl (増設 HDD 選択時は Serial ATAx] 占ち済）*が 

3 .已型ベイ[空さ] 

1ス□ット(増設 HDD または FD □で占有済） [0] 

内蔵 3 .已型ベイ[空を] 

1ス□ット(標準 HDD で占有済） [0] 

お 

お 

ス 

ツ 

PCI Express X 16 
ス□ツト[空き] 

1ス□ット (Low Profilers ) ( NVIDIA 社製 GeForce ™ 6200 with TurboCache ™ 
またはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィックボードで占有済） [1] 

PCI ス□ツト[空き] 

2ス□ット （ A - フ *17 X 2)[2] 

電源 

AC 1 OOV ±10%、己 O / eOHz (電源の入力波形は正弦波のみをヴポート） 

消費 電力* 2 2 (最大構成時） 

約 78 W (最大約 204 W ) 

約 77 W (最大約 192 W ) 

約 74 W (最大約 183 W ) 

約7雨(最大約 171 W ) 

巧ネ目電力*の（最大構成時） 

約 79 VA 撮大約 215 VA ) 

約 78 VA (最大巧 203 VA ) 

約 74 VA (最大約 ig 2 VA ) 

約 72 VA (最就 179 VA ) 


付録機能一覧 
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型名*1 

MY 36 Y / E-J 

MJ 36 Y / E-J 

MY 34 Y / E-J 

MJ 34 Y / E-J 

MY 30 Y / E-J 

MJ 30 Y / E-J 

MY 26 X / E-J 

MJ 26 X / E-J 

エネルギー消費効率 
(省エネ基準達成率）* 22* の 

P 区分 0.00022 ( AAA ) 

P 区分0.00023 ( AAA ) 

P 区巧0.00026 ( AAA ) 

P 区分0.00029 ( AAA ) 

電波障害巧策 

VCCI ClassB 

が形寸法（本体） 

88( W)x 327( D)x 345( H ) mm (スタビライザ含まず)、 

21 8( W)x 327( D)x 34已 （ H ) mm (スタビライヴ含む）*2已 

質量（本体）* 6 

約日.1 k 巨 

温湿度条件 

] □〜3已で、2□〜80%(ただし結露しないこと） 

インス!ル可能 0 S 

Windows ® XP Professional ( SP 2)*29 /Home Ed け ion ( SP 2)*27、 

Windows ® 2000 Professionai ( SP 4)*27/ Server ( SP 4)*27 

主な添付品 

ヴービスコンセント付き電源コード、スタビライヴ、アプリケーシヨン CD - ROM / マニュアル 
CD - ROM 、 印刷マニュアル類、保証書他 


*1 :セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の「型番を控える」をご覽ください。 

* 吕： Windows ® XP Professional x 64 Edition または Windows ® XP Professional を選おの場合、 A イパー 
スレッディング •テクノ □ジー対応となります。 A イパースレッディング•テクノ□ジーは、 Windows ® XP Pro ¬ 
fessional では、 必ず Service Pack 1む上を適用したげ態でご使用ください(出荷時には Windows ® XP 
Professional では Service Pack 吕が適用済み)。 A イバースレッディング•テクノ□ジーは工場出荷時 OFF 
に設定されています。本機能を博用するためには BIOS セットアップユーティ U ティで設定を変更する必要がありま 
す。 

*4: マイクノイズ除去機能、ステレオマイク(モノラルでは使用可能)、ソフトウェア MIDI [ GM 演奏モード ( GS 演奏モー 
ドとしては使用可能)]、 DLS 吕機能は Windows ® XP Professional x 目4 Edition ではご利用になれません。 

* 已：グラフィックアクセラレータの持つ解橡度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表をでさな 
いことがあ0ます。 

* 白：メモリは吕已 6 MB 、 HDD は16日 GB (増設 HDD は無し）、 CD - ROM , FDD、PCI Express グラフィックアク 
セラレータ搭載時の構成にて測定。(キーボード、マウスの質量は含みません） 

* 召：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途ス 
ピーカまたはへッドフオンをご使巧願います。 

* 1吕： US 目接続キーボードの USB 从ブを経由ずると、 USB 転送速度が最大1吕 Mbps に制限されます。 

*17: 搭載巧能なボードサイズは、10扫 ( W)x 176( D ) mm じのとなります。 

* 吕吕： 0 S は Windows ® XP Professional 、 メモリは吕己白 M 目（エネルギー消費効率はメモリ吕 G 目）、 HDD は 40 G 目、 
CD - ROM 、 FDD 、 USB 10日キーボード、 USB マウス(光センサー )、 PCI Express グラフィックアクセラレー 
夕搭載時の構成にて測定。(増設 HDD は無し。 また' A イパースレッディング•テクノ □ジーは0け。） 

*23： エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定ち法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 
したものでず。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100% iU 上吕000ん未満、 AA は達成率吕000/〇 L ソ上日000/〇 
未満、 AAA は達成率已00〇/〇山上を示します。 

* 吕已：縱置さ時の足切列の巧超物言まず。 

*吕白：インス!ル巧能 0 S 用ドライバは本体に添付しておりません。また 、 Mate J ではプ U インストールされている OS 
LU 州ま使巧できません。 「 http :// nec 8. com /」 ①上段ボタン中「サボート情報」の「ダウン□-ド • 0 S 情報-ま意 
事項」一「ダウン□-ド」の「ビジネス PC ( MateSVersaPro )/ プリンタ ( MultiWrite 「& MultMmpact )/ PC 周 
辺機器」の「インストール可能 0 S 用ドライバ(サボート 0 S 巧ドライバ)」の 「 Mate 」 に順次掲載いたします。なお、 
インス I ル可能 0 S をご利巧の際、インス I ル/添付アプリケーションびご和用いただけない等、いくつか制限 
事項がありまず。必ずご購入前に、「インス I ''ール巧能 0 S をご利巧になる前に必ずお読みください J をご覧にな0、 
制限事項を確認してください。 

*27：1 U 下の 0 S とセレクションメニューの組合せは、インストール可能 0 S で使用でさません。購入時にごま意ください。 
ミラ ー U ング還巧時は、 Windows ® XP Home Edition 、 Windows ® 吕〇00 Professional / Server をご 
利用いただけません。また、 Windows ® XP Home Edition では、デュアルディスプレイ機能、 Windows ® 
2000 Professional / Server では、デジタルディスプレイ用コネクタボード ( DVI - D ) がご利用いただけません。 
この他にもインストール可能 0 S をご利用の際の制限事項がございますので*吕6をご覧ください。 

^^吕白： MY 3 巨 Y / E - J 、 MJ 3 巨 Y / E -」、 MY 34 Y / E - J 、 MJ 34 Y / E - J 、 MY 30 Y / E-J および MJ 30 Y / E-J のイ 
スレッディング•テクノ □ジーはプ I 」インストールモデルのみサポート。 

*32： 搭載巧能なボードサイズは、白 4( W ) x 1日 7( D ) mmL ソ内となります。 

*33 : DLS は 「DownLoadable SoundsJ の暗です。 DLS を使うと、カスタム•サウンド•セットを SoundMAX シ 
ンセサイヴに□ー ドでさます。 

*3 白： 「 SP 」 は 「Service Pack 」 の略称です。インストール可能 OS 用ドライパは （） 内の Service Pack の A "- ジョ 
ンにてインス I ル手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 0 S を使用ずる場合は （） 内の Service 
Pack を適巧してご使用くださし、別売の 0 S と Service Pack は別途入手が必要となりまず。 

*37 :セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。 GeForce ™ 6200 with TurboCache ™ 
還お時は PCI Express ボード搭載の専用コネクタ （ DMS - 日日コネクタ）に PCI Express ボード添付の 
GeForce ™ 6200 with Turbo 巳 ache ™ 巧アナ□グディスプレイケーブルを使巧し、ミニ D - subl 已ピン x 
2の構成とな D 、 1/0プレート部に搭載されているアナ□グコネクタはご利巧いただけません。 
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*42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。 

*4 已： 3.已型ベイの空きス□ット数を超えての接続は不可。 

* 4目：国際エネルギースタープ□グラムに対庶ずるため、一定時間、操作がないが態が続くと、省電カモード(システムスタ 
ンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合がありまず。 

*47: プ U インス!ルの Windows ® XP Professional 山列では使用できません。 

* 已吕：セレクション メニューで 増設 HDD を選巧しない場合は3 モード (7 吕 0 KB /1. 吕 MB /1.44 M 目)対応3.已型フ□ッ 
ピー ディスク ドライブ 内蔵 ( Windows ⑩ XP Professional x 64 Ed け ion では吕モード (720 K 日/1 .44 M 巨）、 
1 .吕 M 目は使用不可)。1 .吕 MB への 対応は、 ドライバの セットアップが必要(標準添付)。 1.44 MB な 列 ■(720 KB / 
1.吕 MB ) は フォーマット 不可。 

*已白：セレクションで「デジタルディスプレイ用コネクタボード」を選択した場合は、デジタルフラットパネル信号出力 
( TMDS )、 DVI - D 吕4ピンとな0ます。 
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♦セレクションメニュ ー* 巨 1 


型名* 1 

MY 36 Y / E-J MY 34 Y / E-J MY 30 Y / E-J MY 26 X / E-J 

MJ 36 Y / E-J MJ 34 Y / E-J MJ 30 Y / E-J MJ 26 X / E-J 

再セットアッフ 
用データパ 2 

HDD 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に 格納*83 

CD-ROM 

再セットアップ用 CD-ROM 添付* 86 

PCI 

Express 

ボ-ド 

グラフィックアクセラレータ 

NVIDIA 社製 GeForce ™ 已200 with TurboCache ™ (PCI Express x ] 己） 


ビデオ RAM 

最大 12 SMB (メインメモリ 256 MB の場合)/最大 25 日 MB (メインメモリ已 1 2 M 日な上 
の場合）*が 

ディスフレイ用コネクタ 

デジタルディスプレイ用コネクタボード ( DVI - D )* の 


ビデオ RAM 

メインメモリより 8〜1 28 MB を自動的に使用 

メモ 1 1 *64*89 

2已已 MB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200*6 巳、2已巨 MB DIMM X 1 

已1 2 M 日 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200*65、 己已巨 mB DIMM X 2 *^2 

51 2 MB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200 *6 巳、已1 2 M 日 DIMM X ] 

1 GB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200*65、 已 12 MB DIMM X 2 *^2 

2 G 己 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200 * 巧、 ] 1024 MB DIMM X 2 * 日 a 

ハ 

デ 

ィ* 

ス 

ク 

66 

40 G 己 

約 40 G 巨 、 Serial ATA 対応、7.200 rpm 、 SMART 機能対応 

80 G 己 

約 80 G 日 、 Serial ATA 対応、7,200 rpm . SMART 機能対応 

1 BOG 己 

約1 60 GB、Serial ATA 巧応、7,200 rpm、SMART 機能対応 

40 GB X 2 *68 

約 40 G 日 X 2 、 Serial ATA 巧応、7.200 rpm , SMART 機能对席 

80 GB X 2 *68 

約 80 G 日 X 2 、 Serial ATA 巧応、71200 rpm 、 SMART 機能対応 

1 巨 0 G 己 X 2 *68 

約1巨 0 GB X 2 、 Serial ATA 対応、71200 rpm、SMART 機能対応 

ミラーリング （ RAID 1) 

インテル®マトリックスストレージテクノ□ジー 

C 

D 

R 

0 

M 

系 

70 

74 

CD-ROM (薄型） 

最大 24 倍速 

CD - R/RW with 
DVD-ROM (薄型） 

♦ 67 ♦ 71 * 72 

CD-ROM 読み込み：最大 24 倍速、 CD-R 書き込み：最大 24 倍速、 CD-RW 書き換え：最大 
10 倍速、 DVD-ROM 読み込み：最大 S 倍速、 DVD-RAM 読み込み：最大 2 倍速* 76 * 93 

DVD スーパーマルチ 
ドライブ （薄型） 

♦白 7 ♦ 71 * 72 

CD - ROM 読み込み： 最大 24ち患 CD - R 書き込み： 最大 24 倍 患 CD - RW 書き換え： 最大 
10 倍速、 DVD-ROM 読み込み：最大 8 倍速、 DVD - R (1 層)読み込み：最大 8 倍速、 DVD-R 
(1 層)書き込み：最大 S 倍速* 77 、 DVD - FU 2 層)読み込み：最大 6 倍速、 DVD - FU 2 層)書き込 
み：最大 4 倍速、 DVD + R (1 層)読み込み：最大 8 倍速、 DVD + R (1 層)書き込み：最大 8 倍速、 
DVD + R (2 層)読み込み：最大 6 倍速、 DVD + R (2 層)書き込み：最大 4 倍速、 DVD-RW 書を 
換え：最大 6 倍速* 78、 DVD+RW 書さ換え：最大 8 倍速、 DVD-RAM 読み込み：最大已倍速 
*76、 DVD-RAM 書き換え：最大已倍速* 76*91*94 

キ 

1 

ボ 

1 

K 

マ 

ヴ 

ス 

指紋センサ機能付さ USB 

109キーボード* 87 & 
US 日マウス（光センサー） 

JIS 標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、 USB イン 
夕ーフェイス、がお寸法：己〇已 ( W ) x 1 53( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約 1.1 kg 、 US 日マウス 
(光センサー式* 80、スク□—ルホイール付を)添付 

USB 109キーボード 
& USB マウス 
(光センサー） 

J 旧標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付を、 US 巳 1.1 対応バスパワード 
八ス2ポート）*日2、 USB インターフェイス、外お寸法： 472( W ) x 1 79( D) X 39( H ) mm 、 
質量：約1 .2 kg 、 USB マウス(光センサー式*日〇、スク□-ルホイール付き)添付 

PS /2 109キーボード 
& PS /2 マウス（ボール） 

J 旧標準配列(英数、かな)、10日キーレイアウト、テンキー付を、 PS /2 インターフェイス、が 
お寸法： 4 已 6( W ) x 1己 9( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約0.日 kg 、 PS /2 マウス(ボール式、スク 
n— ルホイール付を)添イ寸 

テンキー付き USB 
小型キーボード这 USB 
マウス（光センサー) 

JIS 標準配列(英数、かな)、テンキー付を、 USB 1 . 1巧応バスパワード A ブ (2 ポートい82、 
USB インターフェイス、かおブま： 382( W ) x 1 79( D ) x 44( H ) mm 、 質量：約1 .2 kg 、 
USB マウス(光センサー式*日0、スク□—ルホイール付き)添付 

テンキー付き PS /2 
小型キーボード 
& PS /2 マウス(ポール） 

JIS 標準配列(英数、かな)、テンキー付を、 PS /2 インターフェイス、外形寸法： 382( W)x 

1 79( D ) X 44( H ) mm 、 質量：約1 .2 kg 、 PS /2 マウス(ボール式、スク□—ルボタン付き） 
添付 


*61 :セレクションメニュー中①さオプションは単体販売を行ってお D ません。 

*62： セレクションによっては、再セットアップ巧 CD - ROM は本体添付されておりません。 HDD に格納してある再セッ 
トアップ用バックアップイメージ破損や誤って消ました場合などの媒体購入方法は http :// nx - media . ssnet . co . jp / 
をご参照 < ださい。 

*63 :デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットにの蔵のグラフィックアクセラレータ機能 
を博巧します。 

*64: ビデオ RAM としてち博巧。 

*6 已： MY 26 X / E - J および MJ 吕扫 X / E - J はメモ U パス4日日 MHz ( PC 吕 -3 吕〇〇相当)で動作します。 

*66: 吕 OGB が NTFS 、 残りも NTFS でフォーマット済み。また、最後の約 3 G 目を再セットアップ領域として使巧。た 
だしセレクションメニユーで再セットアップ巧 CD - ROM 添付を選おした場合、 H □□に再セットアップ用バックアッ 
プイメージは格納されてお0ません。 

*67： バッファアンダーランエラー防止機能付さ。 

*68 :セレクションメニユーにて StandbyDisk ありを選択した場合、増設 HDD はホフォー マッ トでず 。 StandbyDisk 
を選択されない場合は、増設 HDD は NTFS でフォー マッ ト済み。 

*6 白：ラち日 4 M 目はボード搭載のメモ U を使巧。またシステムを体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メインメモリ 
か6 0〜白 4 M 巨（メインメモリ已1 2 MB 1 U 上の場合は最大1日吕 M 巨)の領域を動的に使巧。 
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*70 :コピーコント□—ル CD など一部の音楽 CD の作成および再生びできない場合があります。 

*71 :書き込みツール 「 Di 呂 italMecna / DLA 」（ Windows ® XP Professional x 64 Ed け ion プ U インストールモ 
デルは 「 Di 呂け alMediaJ ) が流付されます。 

*7 吕： DVD ビデオ再生ツール rinterVideo ® WinDVD ™ 己」が添付されます。 

*74: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。 

*7 日：片面 4.7 GB の DVD - RAM の速度でず。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア ( TYPE 1 ) はご使用できまだ 
ん。また、プリインストール 0 S の場合、標準でサボートされるフォーマットは FAT 3 吕のみでず。 

*77: DVD - R は DVD for General Ver 吕 .0/ 吕 .1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*78: DVD - RW は、 DVD-RW Ver 1 . 1/1 . 吕に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*80 :光センサーマウスは、光おのある白い面などの上で使用すると意図した通0に動作しない場合があります。その際は 
光学式マウスに巧広したマウスパッドなどを別途ご用意ください。 

*82： USB コネクタか51 00 mA け下の電流を消費ずる機器のみ接続できます。また、 USB 2.0 は未サボート。 

*83: HDD 內の約 3 GB を再セットアップ領域として保用。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ J を CD - 
R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで巳 D - R/RW with DVD - ROM または DVD スー 
パーマルチ ドライブの選択が必要です。 

*86 :再セットアップ用 CD - ROM 添付を選択した場合、 HDD に再セットアップ用バックアップイメージは格納されてお 
0ません。 

*87: 指紋センサ機能付き USB 10曰キーボードはプリインストールの Windows ® XP Professional な列ではご利 
巧になれません。 

*88 :同容量メモリを吕枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応。 

*89 : メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り列す必要がある場合があります。 

* 白1: DVD-RAM Ver . 吕 .0/ 吕 .1/2 .吕 3 X-speed Revision 1 .0/2.2 己 X-speed Revision 吕 .0 に準拠した 
ディスクの書き込みに対広しています。 

* 白3 : DVD - RAM 12倍速メディアの読み込みはヴポートしておりません。 

*94： DVD - RAM 12倍速メディアの書を込みはヴポートしておりません。 
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2 .タイプ ML (スリムタワー型) 


型名*1 

MY 32 V / L-J 

MJ 32 V / L-J 

MY 28 V / L-J 

MJ 28 V / L-J 

MY 2 己 X / L-J 

MJ 26 X / L-J 

CF 

コ U 

インテル® Pentium ® 4 
プ□セツサー 640 

インテル® Pentium ® 4 
プ□セッヴー己21 

インテル® Celeron ® D 
プ□セツサー331 

ク□ック周波数 

3.20 GHz *2 

2.80 GHz *2 

2.66 GHz 

キャッシュメモリ 
( CPU 巧蔵） 

1 次 

1 2 K y 命ち実行トレース /16 KB データ 

2次 

2.048 KB 1 1 ,024 KB 

2已己 KB 

システムバス 

800 MHz (メモリ </( ス:己 33 MHz ) 

533 MHz (メモリバス: 400 MHz ) 

チップセット 

インテル® 91 5 GV Express チップセット 

セキユ U ティチップ* 47 

TPM V] .1 b 準拠 

最大メモリ（メインメモリ） 

2 GB [DIMM ス□ット X 2] 

表 

の 

機 

能 

グラフィックアクセラレータ 

インテル®日1已 GV Express チップセットに内蔵 


ビデオ RAM 

メインメモリより8〜1 28 MB を自動的に使用 

解 

像 

度 

m 

示 

色 

640x480 ドットが GA) 

最大]，677万色* 4 吕 

800 x600 ドット (SVGA) 

最大]，日 77 万色* 4 吕 

1,024X768 ドット (XGA) 

最大]，677万色* 4 吕 

1,280X 1,024 ドット旧 XGA) 

最大]，日77万色*巳 

1,600XI,200 ドット (UXGA) 

最大],677万色*5 

サ 

ク 

ン 

機 

能 

音源/サウンド機能 

PCM 録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/1己ビット、サンプリングレート 
8-48 kHz 、 全二重化対応)、 MIDI 音源機能(ソフトウェア MIDI [ GM 、 GS 演奏モード対応、 
DLS 2 対応*33])、マイクノイズ除去機能、 3 D ポジシヨナルサウンド 

スピーカ/スピーカ定格出力 

アラームヴウンド用モノラルスピーカ巧蔵 /IW *8 

サウンドチッフ 

ADI 社製 AD ] 目 8] 目搭載 

通信機能 1 LAN 

1 000 BASE - T /] 00日 ASE - TX /1 □ BASE - T *46 、Remote Power On 機能標準装備 

ン 

夕 

1 

フ 

卫 

イ 

ス 

USB 

6(本体前面 X 2、 本体背面 X 4)[ USB 接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占ち 
済(指紋センサ機能付さ USB 109 キーボード還択時、2ポートをキーボード&マウスで占 
有済)]、 USB 2.0 対応*に 

シリアル 

RS -232 C D - sub 目ピン X ] 、 最高 i ] 已 .2 kbps 对応 

パラレル 

セント□ニクス準拠 D - sub 2 已ピン X 1 

ディスプレイ 1 アナ□グ RGB 

アナ□グ RGB セパレート信号出力 (7 已 n アナ□グインターフェイス)、ミニ D - sub 1已ピン 

PS /2 

ミニ DIN 已ピン X 2[ PS /2 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済] 

通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ X 1 

ヴ 

ク 

ン 

関 

連 

マイク入力 

ステレオ=ニジャック X1 

(マイク入カインピーダンス 20 kO 、 入カレベル 5 mVrms 、 バイアス電圧 3.7 V ) 

ライン入力 

ステレオミニジャック x 1(入カインピーダンス20 kd 、 入カレベル IVrms ) 

ヘッドフオン出力 

ステレオ=ニジャック XI 

(対応ヘッドフォンインピーダンス 16 n -100 nr 推奨320」、出力電力己 mW /32 n ) 

ライン出力 

ステレオミニジャック XI (出カレベル1 Vrms 、 出カインピーダンス lOkn ) 

記憶装置 1 FDD 

標準内蔵、3.日型、3モード (720 KB /1.2 MB /1.44 MB ) 対応*30 

ベ 

イ 

増設用 ATA コネクタ 

Serial ATAx 1(増設 HDD 選択時は占有済） 

内蔵3.己型ベイ[空を] 

2ス□ット(標準 HDD で1ス□ット占ち済） 

拡張ス□ット 

PCI ス□ット 
控き] 

2ス□ット ( A - フ *17 X 2) [2] 

電源 

AC 100 V ±10%.已 0/60 HZ (電源の入力波形は正を波のみをサポート） 

消費電力* 22 (最大構成時） 

約 76 W (最大約1 74 W ) 

約 68 W (最大約1已 7 W ) 

約日 7 W (最大約1已 6 W ) 

皮相電力* (最大構成時） 

約 103 VA (最大の 238 VA ) 

約白 2 VA (最大巧 214 VA ) 

約 91 VA (最大約 213 VA ) 

エネルギー消費効率 
(省エネ基準達成率）* 22 *23 

P 区分 0.00018 ( AAA ) 

P 区分 0.00020 ( AAA ) 

P 区分 □.0002] ( AAA ) 

電波障害対策 

VCCI Class 己 

巧形寸法(本体） 

S 8( W)x 327( D)x 34已 （ H ) mm (スタビライヴ含まず)、 

21 8( W)x 327( D)x 345( H ) mm (スタビライヴ含む)*25 

質量(本体)け 

約 8.8 k 巨 

温湿度条件 

10〜3己で;、20〜80〇/〇(ただし結露しないこと） 

インストール可能 OS 

♦ 26 * 36 

Windows ® XP Professional { SP 2)*29 /Home Edition { SP 2). 

Windows ® 2000 Professional ( SP 4)/ Server ( SP 4) 

主な添付品 

サービスコンセント付さ電源コード、スタビライザ、アプ U ケーシヨン CD - ROM / マニュ 
アル CD - ROM 、 印刷マニュアル類、保証書他 


* 1:セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の「型番を控える」をご質ください。 

* 吕： Windows ® XP Professional を選択の場合、 A イパースレッディング•テクノ□ジー対応となりまず。 A イパー 
スレッディング •テクノ □ジー は必ず Service Pack 1な上を適用した状態でご使用ください(出荷時には Service 
Pack 吕が適用済み)。 A イパースレッディング•テクノ□ジーは工場出荷時 OFF に設定されています。本機能を使 
用するためには BIOS セットアップユーティリティで設定を変更する必要びあります。 
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* 己：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示でさな 
いことがあ0ます。 

* 白：メモリは吕已 6 MB 、 H □□は1 60 GB (増設 HDD は無し）、 CD - ROM , FDD の構成にて測定。(キーボード、マウス 
の質量は含みません） 

* 召：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途ス 
ピーカまたはへッドフオンをご使巧願います。 

* 1吕： US 目接続キーボードの USB 从ブを経由ずると、 USB 転送速度が最大1吕 Mbps に制限されます。 

*1 已：増設 HDD 選択時は空きベイなし。 

*17: 搭載巧能なボードサイズは、 106( W ) x 17日 （ D ) mmL ソ內となります。 

* 吕吕： 0 S は Windows ⑩ XP Professional 、 メモリは吕己白 M 目 （エネ ルギー消費効率はメモリ 吕 G 目）、 HDD は 40 G 目、 
CD - ROM 、 FDD 、 USB 1〇白キーポード、 US 目マウス(光センサー)の構成にて測ま。(増設 HDD は無し。また、 
A イパースレッディング•テクノ □ジーは off 。） 

*23： エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 
したものでず。省エネ基華達成率の表示語 A は達成率100%な上吕000ん未満、 AA は達成率吕000/〇 L ソ上日000/〇 
未満、 AAA は達成率己000/〇切上をおします。 

* 吕已：縱置さ時の足切列の巧超物含まず。 

*吕白：インストール巧能 0 S 用ドライパは本体に添付しておりません。また 、 Mate J ではプ U インストールされている OS 
LU 州ま使用できません。 「 http :// nec 8. com /」 ①上段ボタン中「サボート情報」の「ダウン□-ド- 0 S 情報-ま意 
事項」一「ダウン□-ド」の「ビジネス PC ( Mate & VersaPro )/ プリンタ ( MultiWriter & MultMmpact )/ PC 周 
辺機器」の「インストール可能 0 S 用ドライバ(サボート 0 S 巧ドライバ)」の 「 Mate 」 に順次掲載いたします。なお、 
インス I ル可能 0 S をご利用の際、インス I 'ール/添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限 
事項がありまず。必ずご購入前に、「インス I ''ール巧能 0 S をご利巧になる前に必ずお読みください J をご質にな0、 
制限事項を確認してください。 

*吕白： MY 3 吕 V / L - J 、 MJ 32 V / L - J 、 MY 28 V / L - J および M 」 吕 8 V / L - J の A イパースレッディング•テクノ □ジーは 
プ U インストールモデルのみサポート。 

*30: 1.吕 M 目への対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。 1.44 MBL ソが (7 吕 0 KB /1. 吕 MB ) はフオーマッ 
卜不可。 

*33 : DLS は 「DownLoadable SoundsJ の暗です。 DLS を使うと、カスタム•サウンド•セットを SoundMAX シ 
ンセヴイザに□ー ドできます。 

*3 白： 「 SP 」 は 「Service Pack 」 の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは （） 内の Service Pack の A "- ジョ 
ンにてインス I ル手順の確認をおこなっているものです。インス I -- ル可能 0 S を性巧ずる場合は （） 巧の Service 
Pack を適巧してご使用くださし、別売の 0 S と Service Pack は別途入手が必要となります。 

*42： グラフィックアクセラレータの持つ最大発色致です。 

*4 日：国際エネルギースタープ□グラムに対応するため、一定時間、操作がないが態が続くと、省電カモード(システムスタ 
ンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合がありまず。 

*47: プリインストールの Windows ® XP ProfessionaliU がでは使用できません。 
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♦セレクションメニュ ー* 巨 1 


型 名*1 

MY 32 V / L-J MY 28 V / L-J MY 26 X / L-J 

MJ 32 V / L-J MJ 28 V / L-J MJ 26 X / L-J 

再セットアッフ 
用 デー タバ 2 

HDD 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* 83 

CD-ROM 

再セットアップ用 CD - ROM 添付* 8 S 

メモ 1 1 *64*89 

2已已 MB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 2-4200 * S 5、 2已已 MB DIMM X 1 

已1 2 M 日 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 2-4200 *6 巳、2已巨 MB DIMM X 2 *88 

已1 2 M 日 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 2-4200 已 12 MB DIMM X 1 

1 GB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 2-4200 *65、 已 ]2 M 巨 DIMM X 2 * ss 

2 GB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 2-4200*6 已、 1,024 MB DIMM X 2 *^2 

A 

1 

K 

了 

イ 

ス 

ク 

白色 

40 GB 

約4 OGB、Serial ATA 対席、7.200 rpm . SMART 機能対応 

80 GB 

約 80 G 日 、 Serial ATA 対応、7.200 rpm . SMART 機能対応 

1 60 GB 

約]己 OGB、Serial ATA 巧応、7,200 rpm、SMART 機能対応 

40 GB X 2 *68 

約40日 B X 2 、 Serial ATA 巧応、7.200 pm、SMART 機能対応 

80 GB X 2 *68 

約 80 G 巨 X 2 、 Serial ATA 対応、7,200 rpm、SMART 機能巧応 

1已 0 G 巨 X 2 *68 

約]已 0 G 己 X 2 、 Serial ATA 対応、7,200 rpm . SMART 機自目巧庇 

C 

D 

R 

0 

M 

系 

70 

* 

74 

CD-ROM (薄型） 

最大24倍速 

CD - R/RW with 

DVD-ROM 願型） *67*71 *72 

CD - ROM 読み込み：最大24倍速、 CD - R 書き込み：最大24倍速、 CD - RW 書き換え：最大 
10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み：最大2倍速* 76 * 93 

DVD スーパーマルチ 
ドライブ（薄型） 

♦白7 * 71 * 72 

CD - ROM 読み込み：最大24倍速、 CD - R 書き込み：最大24倍速、 CD - RW 書き換え：最 
大10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大8倍速、 DVD - R (1 層)読み込み：最大8倍速、 DVD - 
R (1 層)書き込み：最大8倍速* 77、 DVD - R (2 層)読み込み：最大6倍速、 DVD - R に層)書 
き込み：最大4倍速、 DVD + R (1 層)読み込み：最大8倍速、 DVD + R (1 層)書を込み：最大 
8倍速、 DVD + R (2 層)読み込み：最大己倍速、 DVD + R (2 層)書き込み：最大4倍速、 DVD - 
RW 書き換え：最大己倍速* 78 、 DVD + RW 書き換え：最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み： 
最大 5 倍速* 76、 DVD - RAM 書き換え：最大 5 倍速* 76 *91*94 

キ 

1 

ボ 

1 

マ 

ク 

ス 

指紋センサ機能付き USB 

109キーボード* S 7 & 
USB マウス（光センサー） 

J 旧標準配列(英数、かな)、10日キーレイアウト、テンキー付を、指紋センサ内蔵、 USB イ 
ンターフェイス、がお寸法：50己 ( W ) x 1 53( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約1 .1 kg 、 USB マ 
ウス(光センサー式*日0、スク□ールホイール付を)添付 

USB 109キーボード 
& USB マウス 
(光センサー） 

J 旧標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付さ、 USB 1.1 巧応バスパワー 
ド八ブにポート）* 82 、 US 巳インターフェイス、が形寸法： 472( W ) x 17日 ( D)x 39( H ) 
mm 、 質量：約1 .2 kg 、 USB マウス(光センサー式* so 、 スク□-ルホイール付き)添付 

PS /2 109キーボード 
& PS /2 マウス 
(ボール） 

J 旧標準配列(英数、かな)、10日キーレイアウト、テンキー付き、 PS /2 インターフェイス、 
外お寸法：4己曰 ( W ) x 1日 9( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約0.9 kg 、 PS /2 マウス(ボール式、 
スク□—ルホイール付き)添付 

テンキー巧さ USB 
小型キーボード S USB 
マウス（光センサー） 

J 旧標準配列(英数、かな)、テンキー付き、 USB 1.1 対応バスパワードノけ' (2 ポート）*82、 
US 巳インターフェイス、がお寸法： 382( w ) x 1 79( D ) x 44( H ) mm 、 質量：約1 .2 k 巨、 
USB マウス(光センサー式*80、スク□ールホイール付を)添付 

テンキー付き PS /2 
小型キーボード 
& PS /2 マウス(ポール） 

J 旧標準配列(英数、かな)、テンキー付き、 PS /2 インターフェイス、がお寸法： 382( W)x 
179( D ) x 44( H ) mm . 質量：約 1.2 kg 、 PS /2 マウス(ボール式、スク□-ルボタン付き） 
添付 


*61 :セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。 

*62 :セレクションによっては、再セットアップ巧 CD - ROM は本体添付されておりません。 HDD に格納してある再セッ 
トアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http :// nx - media . ssnet . co . jp / 
をご参照ください。 

*64: ビデオ RAM としてち巧用。 

* 日已： MY 26 X / L - J および MJ 2 扫 X / L - J はメモリパス400 MHz ( PC 吕 -3 吕〇〇相当)で動作します。 

* 日白：吕 OGB が NTFS 、 残りも NTFS でフォーマット済み。また、最後の約 3 GB を再セットアップ領域として使用。た 
だしセレクションメニューで再セットアップ fflCD - ROM 添付を選択した場合、 HDD に再セットアップ用バックアッ 
プイメージは格納されておりません。 

*67: バッファアンダーランエラー防止機能付き。 

* 日召：セレクションメニューにて StandbyDisk ありを選巧した場合、増設 HDD は未フォー マッ トです 。 StandbyDisk 
を選択されない場合は、増設 HD □は NTFS でフォー マッ ト済み。 

*7 日：コピーコント□ール CD など一部の音楽 C □の作成および再生ができない場合があります。 

*71 :書き込みツール 「 Di 呂 italMedia / DLA 」 が添付されます。 

*7 吕： DVD ビデオ再生ツール rinterVideo ® WinDVD ™ 己」が添付されまず。 

*74: メディアの層類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。 

*7 扫：片面 4.7 GB の DVD - RAM の速度です。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア ( TYPE 1 ) はご使用できませ 
ん。また、プ I 」インス I — ル 0 S の場合' 標準でサポートされるフォーマットは FAT 3 吕のみです。 

*77: DVD - R は DVD for General Ver 吕 .0/ 吕 .1 に準拠したディスクの書き込みに対応していまず。 

*78 : DVD - RW は、 DVD-RW Verl .1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応していまず。 

*80 :光センサーマウスは、光おのある白い面などの上で使用ずると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 
光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。 

*呂2 : USB コネクタか5100 mAiU 下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、 USB 2.0は未サボート。 
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*83 : HDD 巧の約 3 GB を再セットアップ領域として使用。これ5の「再セットアップ用バックアップイメージ J を CD-R 
媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで CD - R/RW with DVD - ROM または DVD スーパー 
マルチドライブの還おが必要でず。 

*8 扫：再セットアップ用 CD - ROM 添付を選巧した場合、 HDD に再セットアップ用バックアップイメージは格納されてお 
0ません。 

*87: 指紋センサ機能付き USB 109キーボードはプリインストールの Windows ® XP Professional な列ではご利 
用になれません。 

*88: 同容量メモ U を吕枚搭載した場合、デュアルチャネルに巧応。 

*8 白：メモ I 」を化張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り列す必要がある場合があります。 

*91 : DVD-RAM Ver . 吕 .0/ 吕 .1/2 .吕 3 X-speed Revision 1 .0/2.2 已 X-speed Revision 吕 .0 に準拠した 
ディスクの書き込みに巧応していまず。 

*93 : DVD - RAM 1 吕倍速メディアの読み込みはサポートしておりません。 

*94 : DVD - RAM 12倍速メディアの書き込みはヴポートしておりまだん。 
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3 .タイプ MR (スリムタワー型) 


型名* 1 

MY 30 V / R-J 

MJ 30 V / R-J 

MY 28 V / R-J 

MJ 28 V / R-J 

MY 26 X / R-J 

MJ 26 X / R-J 

CF 

コ U 

インテル® Pentium ® 4 
プ□セツサー630 

インテル® Pentium ® 4 
プ□セッヴー己21 

インテル® Celeron ® D 
フ□セツサー 331 

ク□ック周波数 

3 GHz *2 

2.80 GHz *2 

2.66 GHz 

キャッシュメモリ 
( CPU 巧蔵） 

1 次 

1 2 K y 命ち実行トレース /16 KB データ 

2次 

2,048 KB 11,024 KB 

2已巨 KB 

システムバス 

800 MHz (メモリ ス :400 MHz ) 

533 MHz (メモリバス: 400 MHz ) 

チップセット 

インテル® 91 5 GV Express チップセット 

最大メモリ（メインメモリ） 

3 GB [DIMM ス□ット X 4] 

表 

7J\ 

機 

能 

グラフィックアクセラレータ 

インテル®日1己 GV Express チップセットに内蔵 


ビデオ RAM 

メインメモ U より8〜1 28 MB を自動的に使用 

解 

像 

度 

m 

の 

色 

640x480 ドット (VGA) 

最大]，日 77 巧色*が 

800 x600 ドット (SVGA) 

最大]. 677 万色* 4 吕 

1,024X768 ドットが GA) 

最大]，日 77 万色*が 

1.280XI,024 ドット (SXGA) 

最大], 677 万色* 5 

1,600X 1,200 ドット (UXGA) 

最大]，日 77 万色*巳 

サ 

ク 

ン 

機 

能 

音源/サウンド機能 

PCM 録音再生機能(ステレオ/モノラル、量モ化8ビット/16ビット、サンフリングレー 
卜 8-48 kHz 、 全二重化対応)、 MIDI 音源機能(ソフトウェア MIDI [ GS 演奏モード対応])、 
3 D ポジシヨナルサウンド 

スピーカ/スピーカ定格出力 

_ * 9 

サウンドチップ 

Rea け ek 社製 ALC6 已8搭載 

通信機能 1 LAN 

1 000 BASE - T /1 OOBASE - TX /1 0 BASE - T *^6. Remote Power On 機能標準装備 

イ 

ン 

夕 

1 

フ 

I 

イ 

ス 

USB 

巨(本体前面 X 2、本体背面 X 4) 、 USB 2.0対応 

シリアル 

RS -232 C D - sub 日ピン X ] 、 最高 i ] 已 .2 kbps 対応 

パラレル 

セント□ニクス準拠 D - sub2 已ピン X 1 

ディスプレイ 1 アナ□グ RGB 

アナ□グ RGB セパレート信号出力 (7 已〇アナ□グインターフェイス)、ミニ D - sub 1已ピン 

PS /2 

ミニ DIN6 ピン X 2[キーボードおよびマウスで占有済] 

通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ X 1、 RJ 1 1 モジュラコネクタ X1 ( FAX モデム選巧枝のみ） 

サ 

ク 

ン 

ド 

関 

連 

マイク入力 

ステレオ=ニジャック X1 

(マイク入カインピーダンス 64 k 0、入カレベル 5 mVrms 、 バイアス電圧2.己 V ) 

ライン入力 

ステレオ=ニジャック X1 

(入カインピーダンス 64 k n 、 入カレベル1 Vrms [最大 2 Vrms ]) 

ヘッドフオン出力 

ステレオ=ニジャック XI 

饰応ヘッドフオンインピーダンス 16 0- 100 nr 推奨320」*53、出力電力已 mW /320) 

ライン出力 

ヘッドフオン出力と共用(出カレベル 1.2 Vrms 、 出カインピーダンス] kO ) 

記憶装置 1 FDD 

標準内蔵、3.已型、3モード (720 K 己/1 .2 MB /1.44 MB ) 対応*30 

ベ 

ィ 

3.已型ベイ[空を] 

1ス□ット ( FDD で占ち済） [0] 

内蔵 3 .已型ベイ[空を] 

1ス□ット(標準 HD □で占有済） [0] 

已型ベイ[空き] 

1ス□ット ( CD - ROM 系ドライブで占有済） [0] 

拡張ス□ット 

PCI ス□ット 
控き] 

2ス□ット(八ーフ (Low Profile )* 18 x 2) [2] ( FAX モデム選択時は1ス□ット占有 

ミき* 19) 

電源 

AC 100 V ±1〇〇/〇、己 O / eOHz (電源の入力液おは正弦波のみをヴポート） 

消費電力* (最大構成時） 

約日 6 W (最大約1 74 W ) 

約 73 W (最大約1 73 W ) 

約日 5 W (最大約16已 W ) 

皮相電力* 22 (最大構成時） 

約白 OVA (最大約23已 VA ) 

約曰目 VA (最大約 234 VA ) 

約 88 VA (最大約 222 VA ) 

エネルギー消費効率 
(省エネ基準達成率）* 22 *23 

P 区分0.00031 ( AAA ) 

P 区分0.00034 ( AAA ) 

P 区分 0.0003 已 （ AAA ) 

電波障害対策 

VCCI Class 己 

巧形寸法(本体） 

日 8( W)x 38已 （Wx 343( H ) mm (スタビライヴ含まず)、 

220( W)x 385( D)x 343(1~1)の[71(スタビライヴ含む)*25 

質量本体)け 

約日. 7 k 巨 

温湿度条件 

10〜3已む、20〜80〇/〇(ただし結露しないこと） 

インストール可能 OS 

♦ 26 * 36 

Windows ® XP Professional ( SP 2)*2 s/Home Edition ( SP 2). 

Windows ® 2000 Professional(SP4)*27/Server(SP4)*27 

主な添付品 

電源コード、スタビライヴ、アフリケーシヨン CD - ROM / マニュアル CD - ROM 、 印刷マ 
ニュアル類、保証書他 


* 1:セレクションメニューを還おした構成での型を•型番については、本書の r 型番を控える」をご質ください。 

* 吕： Windows ® XP Professional を選択の場合、 A イパースレッディング•テクノ□ジー対応となります。 A イパー 
スレッディング •テクノ □ジー はおず Service Pack 1凹上を適用した状態でご使巧ください（出荷時には Service 
Pack 吕が適用済み)。パイパースレッディング•テクノ□ジーは工場出荷時 OFF に設定されていまず。本機能を使 
巧するためには BIOS セットアップユーティ U ティで設定を変更する必要があります。 

* 已：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色勘の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな 
いことびあります。 
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* 6 : メモリは2已 6 MB 、 HDD は1日 OGB 、 CD - ROM 、 FDD の構成にて測定。（キーボード、マウスの質量は含みません） 

* 目：音源再生には巧付スピーカが必要です。（本体ライン出力端モ使用） 

*18： 搭載可能なボードサイズは、64 ( W ) X 1扫7 ( D ) mm 切巧となります。 

* 1白： FAX モデムボードを選おした場合、本ボードの取り列しはできません。 

* 吕吕： 0 S は Windows ® XP Professional 、 メモ U は吕巳日 MB (エネルギー消費効率はメモリ吕 GB )、 HDD は 
40 G 目、 CD - ROM 、 FDD 、 PS / 吕10白キーボード、 PS /2 マウスの構成にて測定。（増設 HDD は無し。また 、 A 
イパースレッディング■テクノ □ジーは0け。） 

*23： エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定ち法により測定した消費電力を省エネまで定める複合理論性能で除 
したものでず。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%な上吕000ん未満、 AA は達成率吕000/〇 L ソ上日000/〇 
未満、 AAA は達成率己00〇/〇凹上を示します。 

* 吕已：縱置さ時の足切列の巧超物含まず。 

* 吕扫：インストール巧能 0 S 用ドライバは本体に添付しておりません。また 、 Mate J ではプ U インストールされている OS 
LU 州ま使用できません。 「 http :// nec8 . com /」 ①上段ボタン中「サボート情報」の「ダウン□-ド- 0 S 情報-ま意 
事項」一「ダウン□-ド」の「ビジネス PC ( MateSVersaPro )/ プリンタ ( MultiWrite 「& MultMmpact )/ PC 周 
辺機器」の「インストール可能 0 S 用ドライバ(サボート 0 S 巧ドライバ)」の 「 Mate 」 に順次指載いたします。なお、 
インス I ル可能 0 S をご利用の際、インス I ル/添付アプリケーションびごが用いただけない等、いくつか制限 
事項がありまず。必ずご購入前に、「インス I ''ール巧能 0 S をご利巧になる前に必ずお読みください J をご覧にな0、 
制限事項を確認してください。 

*27： む下の 0 S とセレクションメニューの組合せは、インストール巧能 0 S で使用でさません。購入時にごま意ください。 
Windows ® 2000 Professional / Server では、 FAX モデムがご利用いただけまだん。この删こもインス! 

ル可能 0 S をご利用の際の制限事項がございますので*吕6をご覧ください。 

*29 : MY 30 V / R - J 、 MJ 30 V / R - J 、 MY 28 V / R - J および MJ 吕 8 V / R - J の八イパースレッディング•テクノ□ジーは 
プ U インス!''ールモデルのみサポート。 

*3 日：1.吕 M 日への対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付)。 1.44 M 目な列 （7 吕日 KB /1. 吕 MB ) はフォーマッ 
卜不可。 

*3 白： 「 SP 」 は 「Service Pack 」 の略称です。インス I ル可能 0 S 用ドライバは （） 內の Service Pack のパージョ 
ンにてインス I ル手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 0 S を使用する場合は （） 内の Service 
Pack を適巧してご使巧くださし、別売の 0 S と Service Pack は別途入手が必要となります。 

*42： グラフィックアクセラレータの持つ最大発色致です。 

*4 日：国際エネルギースタープ□グラムに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電カモード（システムスタ 
ンバイまたは休止状態）に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合がありまず。 

*已日：周波数特性を保証する値ではありません。 
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♦セレクションメニュ ー* 巨 1 


型 名* 1 

MY 30 V / R-J MY 28 V / R-J MY 26 X / R-J 

MJ 30 V / R-J MJ 28 V / R-J MJ 26 X / R-J 

再セットアップ 
用データけ旦 

HDD 

再セッ ト アップ用バックアップイメージを HDD に 格納*日 3 

CD-ROM 

再セットアップ用 CD-ROM 添付* 8 S 

イモリ *64*89 

2 已巨 MB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 3200、2已巨 MB DIMM X 1 

已1 2 MB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 3200、已 12 M 日 DIMM X 1 

1 G 己 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 320 □、 已 12 MB DIMM X 2 

2 GB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 3200、 1 ，024 MB DIMM X 2*8 a 

M - ド 
ディスク 

40 GB 

約 40 G 巨 、 Serial ATA 対応、7,200 rpm 、 SMART 機能対応 

80 GB 

約 80 G 日 、 Serial ATA 対応、71200 rpm 、 SMART 機能対応 

160 GB 

約 1 巨 0 GB、Serial ATA 対応、7,200 rpm、SMART 機能対応 

C 

D 

R 

0 

M 

系 

♦ 

70 

74 

CD-ROM *7 已 

最大 40 倍速 

DVD-ROM *7 己* 7 己 

CD - ROM 読込み：最大40倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大16倍速、 DVD - RAM 読み 
込み：最大2倍速* 76*93 

CD - R/RW with 

DVD-ROM *67*71 *72*7 曰 

CD - ROM 読み込み：最大40倍速、 CD - R 書き込み：最大40倍速、 CD - RW 書き換え：最大 

10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大16倍速、 DVD - RAM 読み込み：最大2倍速* 76 *93 

DVD スーパーマルチ 
ドライブ 

*67*71 *72 *75 

CD - ROM 読み込み：最大40倍速、 CD - R 書を込み：最大40倍速、 CD - RW 書き換え：最 
大10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大16倍速、 DVD - R (1 層)読み込み：最大12倍速、 
DVD - R (1 層)書き込み：最大16倍速* 77、 DVD - R (2 層)読み込み：最大8倍速、 DVD-R 
(2 層)書を込み：最大4倍速、 DVD + R (1 層)読み込み：最大12倍速 、 DVD + R (1 層)書き 
込み：最大16倍速、 DVD + R (2 層)読み込み：最大8倍速 、 DVD + R {2 層)書さ込み：最大 
8倍速、 DVD - RW 書き換え：最大曰倍速* 78、 DVD + RW 書き換え：最大8倍速、 DVD - 
RAM 読み込み：最大12倍速* 76、 DVD - RAM 書き換え：最大12倍速* 76 * 92 

通信機能 

FAX モデム * SI 

モデム：最大己己 kbps ( V .90、 K 已 6 flex 時)/最大 33.6 kbps ( V .34 時)、 FAX : 最大 
14.4 kbps ( V .17 時） 

キーボード 
•マウス 

PS /21 □白 
キーボード & 

PS /2 マウス(ボール) 

J 旧標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 PS /2 インターフェイス、 
外形寸法： 4已 6( W ) x 1 69( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約 □.9 k 旨、 PS /2 マウス怖ール式、 
スク□—ルホイール付を)添付 


*61 :セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。 

*62 :セレクションによっては、再セットアップ用 CD - ROM は本体添付されておりません。 HDD に格納してある再セッ 
トアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http :// nx - media . ssnet . co . jp / 
をご参照ください。 

*64: ビデオ RAM としてち巧用。 

*6 白：吕 0 GB が NTFS 、 残りも NTFS でフオーマット済み。また、最後の約 3 GB を再セットアップ領域として使用。た 
だしセレクションメニューで再セットアップ巧 CD - ROM 添巧を選巧した場合、 HDD に再セットアップ用バックアッ 
プイメージは格納されておりまだん。 

*67: バッファアンダーランエラー巧止機能付き。 

*7 日：コピーコント□ール CD など一部の音楽 C □の作成およぴ再生ができない場合があります。 

*71 :書き込みツール 「 Di 呂 italMedia / DLA 」 が添付されます。 

*7 吕： DVD ビデオ再生ツール rinterVideo ® WinDVD ™ 己」が添付されまず。 

*74: メディアの層類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。 

*7 已：内蔵 CD - ROM 系ドライブを垂直の巧態で使用する場合、 ScmCD はご和巧になれません。 

*7 白：片面 4.7 GB の DVD - RAM の速度です。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア ( TYPE 1 ) はご使用できまだ 
ん。また、プリインス I — ル 0 S の場合、標準でサポートされるフオーマットは FAT 3 吕のみです。 

*77: DVD - R は DVD for General Ver 吕.日/吕 .1 に準拠したディスクの書き込みに対応していまず。 

*78 : DVD - RW は、 DVD-RW Verl .1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*81 :回線が態によっては、通信速度が変わる場合があ0ます。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応していま 
す。日日 kbps は受信時の最大速度です。データ送信時最大 33.6 kbps となります。 

*83: HDD 巧の約 3 G 目を再セットアップ領域として使用。これ5の r 再セットアップ用バックアップイメージ j を CD - 
R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで CD - R/RW with DVD - ROM または DVD スー 
パーマルチ ドライブの選択び必要です。 

*8 白：再セットアップ用 CD - ROM 添付を選巧した場合、 HDD に再セットアップ用バックアップイメ ージは格納されてお 
りません。 

*88: 同容量メモリを吕枚搭載した場合、デュアルチャネルに巧応。 

*8 白：メモ I 」を化張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り列す必要がある場合があります。 

白吕： DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2. 2 3 X-speed Revision 1.0/2.2 已 X-speed Revision 2.0/2.21 吕 X - 
speed Revision 己.日に準拠したディスクの書き込みに対応していまず。 

*93 : DVD - RAM 1 2倍速メディアの読み込みはヴポートしておりません。 
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4 .タイプ MH (コンパクトタワー型) 


型名*1 

MY 28 V / H-J 

MJ 28 V / H-J 

MY 26 X / H-J 

MJ 26 X / H-J 

CF 

3 U 

インテルの Pentium ® 4フ □ セ ツサー 己21 

インテル6 Celeron ® D フ □ セ ツサー 331 

ク□ック闻波数 

2.80 GHz *2 

2.已巨 GHz 

キャッシュメモリ 
に PU 内蔵） 

1;夕 

1 2 Ky 命令実行トレース/1日 KB データ 

2次 

1 ,024 KB 

2已 6 KB 

システムバス 

800 MHz (メモリバス: 533 MHz ) 

已 33 MHz (メモリバス:已 33 MHz ) 

チップセット 

ATI 社製 Radeon ® Xpress 200 /IXP 450 

セキュリティチップ* 47 

TPM vl .2 準拠 

最大メモリ（メインメモリ） 

2 GB [DIMM ス□ット X 2] 

表 

機 

能 

グラフィックアクセラレータ 

ATI 社製 Radeon ® Xpress 200に内蔵 


ビデオ RAM 

32 (標載/日 4/1 己 SMB 旧 lOS セットアップユーテイ U テイにて変更可能、メインメモ U を使用)* 40 

解 

像 

度 

m 

色 

640 x 480 ドット ( VGA ) 

最大]，677巧色* 4 吕 

800 x 600 ドット ( SVGA ) 

最大]，日77方色*が 

1,024 X 768 ドットが GA ) 

最大]，677万色* 4 吕 

1,280 X 1,024ドット ( SXGA ) 

最大]，677巧色*5 

1,600 X 1,200 ドット ( UXGA ) 

最大]，677巧色* 5 

ヴ 

ン 

ド 

m 

能 

音源/サウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット *57 ステレオ pcM 同時 
録音再生機能、 MIDI 再生機能 [ OS 標準])、3□才ーデイオ (Direct Sound 3□対応） 

スピーカ/スピーカ定格出力 

— *9 

サウンドチップ 

Realtek 社製 ALC 2 巨2搭載 

通信機能 1 LAN 

1 000 BASE - T /1 OOBASE - TX / I 0巨 ASE - T *46 、Remote Power On 機能標準装磕 

イ 

ン 

夕 

フ 

I 

イ 

ス 

USB 

4(本体前面 X 2、 本体背面 X 2)[ USB 接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済 
(指紋センサ機能付き USB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有翔]、 
USB 2.0対応*に 

シリアル 

RS -232 C D-sub 日ピン X 1 、 最高] ] 已 .2 kbps 巧応 （ MY 28 V / H-J および MY 2 巨 X / 
H - J のみ搭載） 

パラレル 

セント□ニクス準拠 D - sub 2 已ピン X 1 ( MY 28 V / H - J および MY 26 X / H - J のみ搭載） 

ディスプレイ1アナ□グ RGB 

アナ□グ RGB セパレート信号出力 (7 己0アナ□グインターフェイス)、ミニ D - sub 1已ピン 

PS /2 

ミニ DING ピン X 己 [ PS /2 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済] 

通信関連 

RJ 4 已 LAN コネクタ XI 

ヴ 

ク 

ン 

関 

連 

マイク入力 

ステレオ = ニジャック X 1 

(マイク入カインピーダンス 64 k n 、 入カレベル已 mVrms 、 バイアス電圧2.己 V ) 

ライン入力 

ステレオミニジャック X 1(入カインピーダンス日 4 k n 、 入カレベル] Vrms ) 

ヘッドフオン出力 

ライン出力と共用（対応へッドフォンインピーダンス16 0-1 00 0「推奨32 nj *53、 出 
力電力己 mW /32 n ) 

ライン出力 

ステレオ S ニジャック X 1(出カレベル IVrms 、 出カインピーダンス已 4 kn ) 

記憶装置1 FDD 

MY 28 V / H - J および MY 己日 X / H - J ではセレクションメニューにより選択可能 

ベ 

イ 

内蔵3.己型ベイ[空を] 

1ス□ット(標準 HDD で占有済） [0] 

已型ベイ[空を] 

1ス□ット ( CD - ROM 系ドライブまたは FDDSCD - ROM 系ドライブ(薄型)で占有済) [0] 

電源 

AC 100 V ±1〇〇/〇、己 O / eOHz (電源の入力波おは正弦波のみをヴポート） 

消費電力 >22 (最大構成時） 

約7已 W (最大約1 33 W ) 

約71 W (最大約1 27 W ) 

皮相電力 (最大構成時） 

約1 02 VA (最大約16白 VA ) 

約9已 VA (最大約1已 2 VA ) 

エネルギー消費効率 
(省エネ基準達成率）* 22 *23 

P 区分 0.0002 已 （ AAA ) 

P 区巧0.0002巨 ( AAA ) 

電波障害巧策 

VCCI ClassB 

夕服寸法体体） 

66( W)x 340.己 ( D)x 352( H ) mm (スタビライヴ含まず)、 

1 88( W)x 340.5( D)x 3已 2( H ) mm (スタビライヴ含む）*2已 

質量(本体)* 6 

約 8.2 k 有 （ i \/ IJ 28 V / H-J および MJ 2 BX / H-J は約 7.8 k 巨） 

温湿度条件 

] □〜3已で、2□〜80%(ただし結露しないこと） 

インストール可能 OS 

♦ 26 * 36 

Windows ® XP Professional ( SP 2)*29 /Home Ed け ion ( SP 2)' 

Windows ® 2000 Professional ( SP 4)/ Server ( SP 4) 

主な添付品 

サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーシヨン CD - ROM / マニュア 
ル CD - ROM 、 印刷マニュアル類、保菌書他 


* 1:セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の「型番を控える」をご質ください。 

* 2 : Windows ® XP Professional を選択の場合、 A イパースレッデイング•テクノ□ジー対応となりまず。 A イパー 
スレッデイング •テクノ □ジー は必ず Service Pack 1化上を適用した状態でご使用ください（出荷時には Service 
Pack 吕が適用済み)。 A イパースレッデイング•テクノ□ジーは工場出荷時 OFF に設定されていまず。本機能を保 
用するためには BIOS セットアップユーテイ U テイで設定を変更ずる必要がありまず。 

* 已：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表おでさな 
いことびあります。 
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* 扫：メモリは2己巨 MB、HDD は1巨 OGB 、 CD - ROM (薄型) （ MJ 吕 8 V / H-J および MJ 2 扫 X / H-J は DVD - ROM )、 
FDD あり （ MJ 吕 8 V / H - J および MJ 吕 6 X / H - J は FDD なし)の構成にて測定。(キーボード、マウスの質量は含みま 
せん） 

* 白：音源再生には巧付スピーカが必要でず。（本体ライン出力端子使巧） 

*12： USB 接続キーボードの USB y け’を経由ずると、 USB 転送速度が最大1吕 Mbps に制限されます。 

* 吕吕： OS は Windows ® XP Professional 、 メモ U は吕巳日 MB (エネルギー消費効率はメモリ吕 GB )、 HD □は 
40 GB 、 CD-ROM (建型)、 FDD 、 US 目10白キーボード、 USB マウス（化センサー)の構成にて測定。 

*23： エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定ち法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 
したものでず。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%な上吕000ん未満、 AA は達成率吕000/〇 L ソ上日000/〇 
未満、 AAA は達成率己00〇/〇凹上を示します。 

* 吕已：縱置さ時の足切列の巧超物含まず。 

* 吕扫：インストール可能 0 S 用ドライバは本体に添付しておりません。また 、 Mate J ではプ U インストールされている OS 
LU 州ま使用できません。 「 http :// nec 8. com /」 ①上段ボタン中「サボート情報」の「ダウン□-ド- 0 S 情報-ま意 
事項」一「ダウン□-ド」の「ビジネス PC ( Mate & VersaPro ) /プリンタ （ Multi 叫 riter & MultiImpact ) /PC 
周辺機器」の「インストール可能 OS 用ドライバ（サボート 0 S 用ドライバ)」の 「 Mate 」 に順次掲載いたしまず。な 
お、インス I ル可能 0 S をご利巧の際、インス I ル/添付アプリケーシヨンがご利用いただけない等、いくつか 
制限事項があります。おずご購入前に、「インストール可能 0 S をご利巧になる前に必ずお読みくださしリをご質にな 
り、制限事項を確認してください。 

*吕白： MY 28 V / H - J および MJ 28 V / H - J のバイパースレッディング•テクノ □ジーはプリインス I — ルモデル①みサ 
ポート。 

*3 白： 「 SP 」 は 「Service Pack 」 の略称です。インス I ル可能 0 S 用ドライバは （） 內の Service Pack のパージヨ 
ンにてインス I — ル手順の確認をおこなっているものでず。インストール可能 OS を使用する場合は （） 内の Service 
Pack を適巧してご使巧くださし、別売の 0 S と Service Pack は別途入手が必要となりまず。 

*4 日：メインメモリ吕 GB モデルではビデオ RAM 64 MB び標準となります。なお、ビデオ RAM 1吕 8 MB でご使用にな 
る場合は、メインメモ U を己1 2 MBL ソ上に増設ずるが要がありまず。 

*42： グラフィックアクセラレータの持つ最大発色致です。 

*4 目：国際エネルギースタープ□グラムに対応ずるため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電カモード（システムスタ 
ンバイまたは休止状態）に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合がありまず。 

*47: プリインス!ルの Windows ® XP ProfessionaliU 列では使用できません。 

*57： 使用出来る量モ化ビットやサンプ U ングレートは、 0 S や使用ずるアプリケーシヨンなど①ソフトウエアによって異 
なりまず。 

*已日：周波数特性を保証する値ではありません。 
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♦セレクションメニュ ー* 巨 1 


型 名*1 

MY 28 V / H-J MY 26 X / H-J 

MJ 28 V / H-J MJ 26 X / H-J 

再セットアッフ 
用データバ2 

HDD 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に 格納* 83 

CD-ROM 

再セットアップ用 CD - ROM 添付* 86 

メモ 1 1 *64*89 

2已已 MB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200、 2已巨 MB DIMM X 1 

已1 2 M 日 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200、 已 12 M 日 DIMM X 1 

1 GB 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200、 己 12 M 己 DIMM X 2 

2 G 己 

ECC 無し DDR 2- SDRAM 、 PC 2-4200、 1 .024 MB DIMM X 2 

FDD 

3.已型、3モード (720 K 巨/] .2 M 巨/1 .44 MB ) 対応* 3° 

八ードディ 
スク *6 S 

40 G 己 

約 40 G 日 、 Serial ATA 対応、7.200 rpm . SMART 機能対応 

80 G 己 

約 80 G 己 、 Serial ATA 対応、7.200 rpm . SMART 機能対応 

1 60 GB 

約1巨 0 G 巨 、 Serial ATA 巧応、7.200 「 pm、SMART 機能巧応 

C 

D 

R 

0 

M 

系 

70 

♦ 

74 

CD-ROM *75 

最大4□倍速 

CD - ROM (薄型） 

最大24倍速 

DVD-ROM *72*7 已 

CD - ROM 読込み: g ^40 { gii 、 DVD - ROM 読み込み：最大16倍速、 DVD - RAM 読み込み： 
最大2倍速* 76*93 

CD - R/RW with DVD-ROM 

♦ 67 ♦ 71 ♦ 72 * 7 已 

CD - ROM 読み込み：最大40倍速、 CD - R 書を込み：最大40倍速、 CD - RW 書き換え：最大 

10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大16倍速、 DVD - RAM 読み込み：最大2倍速*フ^ * 93 

CD - R/RW With DVD-ROM 

辟巧） * 67 * 71 * 72 

CD - ROM 読み込み：最大24倍速、 CD - R 書を込み：最大24倍速、 CD - RW 書き換え：最大 
10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み：最大2倍速 * 7 s * の 

DVD スー パーマルチ 

ド‘うイ ー»‘♦ 67 * 71 *72 #7 已 

CD - ROM 読み込み：最大40倍速、 CD - R 書を込み：最大40倍速、 CD - RW 書き換え：最大 
10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大16倍速、 DVD - R (1 層)読み込み：最大12倍速、 DVD - 
R (1 層)書き込み：最大16倍速* 77、 DVD - R (2 層儲み;込み：最大8倍速、 DVD - R (2 屬書 
き込み：最大4倍速、 DVD + R (1 層)読み込み：最大12倍速、 DVD + R (1 層)書を込み：最大 

1己倍速、 DVD + R (2 層)読み込み：最大8倍速、 DVD + R に層違き込み：最大8倍速、 DVD - 
RW 書き換え：最大6倍速*78、 DVD + RW 書き換え：最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み：最 
大12倍速* 76、 DVD - RAM 書き換え：最大12倍速* 7い92 

DVD スー パーマルチ 
ドライブ(薄型） 

♦白 7 * 71 * 72 

CD - ROM 読み込み：最大24倍速、 CD - R 書を込み：最大24倍速、 CD - RW 書を換え：最大 
10倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大8倍速、 DVD - R {1 層)読み込み：最大8倍速、 DVD - 
R (1 層)書き込み：最大8倍速* 77 、 DVD - R (2 層)読み込み：最大6倍速、 DVD - R (2 層)書 
き込み：最大4倍速、 DVD + R (1 層)読み込み：最大8倍速、 DVD + R (1 層)書き込み：最大8 
倍速 、 DVD + R (2 層)読み込み：最大日倍速、 DVD + R に層)書き込み：最大4倍速、 DVD - 
RW 書き換え：最大6倍速*78、 DVD + RW 書き換え：最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み：最 
大己倍速* 76、 DVD - RAM 書き換え：最大己倍速* 76 *91*94 

キ 

1 

ボ 

1 

ド 

7 

ク 

ス 

指紋センサ機能付き USB 
109キーボード*日7 & 

US 日マウス（光センサー) 

J 旧標準配列(英数、かな)、10日キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ巧蔵、 USB イン 
夕ーフェイス、外お寸法： 505 ( W ) x 1 53( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約 1.1 kg ' USB マウ 
ス(光センサー式*日0、スク□-ルホイール付き)添付 

USB 109キーボード 
& USB マウス 
(光センサー） 

J 旧標準配列(英数、かな)、10曰キーレイアウト、テンキー付を、 USB 1.1 対応バスパワード 
八ブ (2 ポート） * の、 US 日インターフェイス、が形寸法： 472( W)x 179( D)x 3日 ( H ) mm 、 
質量：約1 .2 kg . USB マウス(光センサー式*80、スク□—ルホイール付き)添付 

PS /2 109キーボード 
& PS /2 マウス 
(ボ—ル） 

JIS 標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、 PS /2 インターフェイス、が 
お寸法：4己 6( W ) x 1曰 9( D ) x 40( H ) mm 、 質量：約□.日 kg 、 PS /2 マウス(ボール式、ス 
ク□ールホイール付き)添付 

テンキー付を USB 
小型キーボード这 USB 
マウス（光センサー） 

J 旧標準配列(英数、かな)、テンキー付き、 USB 1.1 対応バスパワード A ブにポート）*82、 
USB インターフェイス、かお寸法： 382( W ) x 1 79( D ) x 44( H ) mm 、 質量：約1 .2 kg . 
USB マウス(光センサー式*日日、スク□ールホイール付き)添付 

テンキー付さ PS /2 
小型キーボード 
& PS /2 マウス(ポール） 

JIS 標準配列(英数、かな)、テンキー付き、 PS /2 インターフェイス、がおマ法： 382( W)x 

1 79( D ) x 44( H ) mm 、 質量：約 1.2 k 巨、 PS /2 マウス(ボール式、スク□—ルボタン付き） 
添付 


*61 :セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。 

*62 :セレクションによっては、再セットアップ用 CD - ROM は本体添付されておりません。 HDD に格納してある再セッ 
トアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http :// nx - media . ssnet . co . jp / 
をご参照ください。 

*64: ビデオ RAM としてち巧用。 

* 白6 :吕 0 GB が NTFS 、 残りも NTFS でフオーマット済み。また、最後の約 3 GB を再セットアップ領域として使巧。た 
だしセレクションメニューで再セットアップ用 CD - ROM 添付を選巧した場合、 HDD に再セットアップ用バックアッ 
プイメージは格納されておりまだん。 

*67: バッファアンダーランエラー防止機能付き。 

*7 日：コピーコント□ール CD など一部の音楽 C □の作成およぴ再生ができない場合があります。 

*71 :書き込みツール 「 Di 有け alMedia / DLA 」 が添付されます。 

*72 : DVD ビデオ再生ツール rinterVideo ® WinDVD ™ 己」が添付されまず。 

*74: メディアの種類、フオーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。 

*7 已：內蔵 CD - ROM 系ドライブを垂直の巧態で使巧する場合、 ScmCD はごが巧になれません。 

*7 白：片面 4.7 GB の DVD - RAM の速度です。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア （ TYPE 1) はご巧巧できま 
せん。また、プリインス!ル 0 S の場合、標準でサポートされるフォーマツトは FAT 3 吕のみでず。 
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*77: DVD - R は DVD for General Ver 2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*7 召： DVD - RW は、 DVD-RW Verl .1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応していまず。 

*80 :光センサーマウスは、光おのある白い面などの上で使用ずると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 
光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。 

*8 吕： USB コネクタか日1 00 mA 山下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、 USB 2.0 は未サボート。 

*83 : HDD 內の約 3 G 日を再セットアップ領域として使用。これ5の「再セットアップ用バックアップイメージ J を巳 □- 
R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで CD - R/RW with DVD - ROM または DVD スー 
パーマルチ ドライブの選択が必要でず。 

*8 白：再セットアップ用 CD - ROM 添付を選巧した場合、 HDD に再セットアップ用バックアップイメ ージは格納されてお 
りません。 

*87: 指紋センサ機能付き USB 10曰キーボードはプリインストールの Windows ® XP Professional 1 U 列ではご和 
用になれません。 

*8 白：メモ U を化張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り列す必要がある場合があります。 

* 白0:1.吕 M 目への対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付)。 1.44 M 日なが （720 KB /1. 吕 MB ) はフォーマッ 
卜不可。 

*91 : DVD-RAM Ver . 吕 .0/ 吕 .1/ 吕.吕 3 X-speed Revision 1 .0/2.2 已 X-speed Revision 吕 .0 に準拠した 
ディスクの書き込みに巧応しています。 

*92 : DVD-RAM Ver . 吕 .0/ 吕 . 1 /吕.吕 3 X-speed Revision 1 .0/2.2 已 X-speed Revision 2.0/2. 21吕 X - 
speed Revision 己.日に準拠したディスクの書き込みに対応していまず。 

*93 : DVD - RAM 1 吕倍速メディアの読み込みはヴポートしておりません。 

*94 : DVD - RAM 12倍速メディアの書き込みはヴポートしておりまだん。 


5.セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧 



1曰型高精細 TFT アナ n グ 
液晶ディスフレイ- E * 2 

17型高精細 TFT 觸ディスプレイ 
げジタル/アナ□グ共曲* 2 

] 7型高精細 TFT アナ□グ 
液晶ディスフレイよ*2 

1已型 TFT アナ□グ 
液晶ディスフレイ- E * 2 

セレクション 

メニュー名 

19型高精細 TFT アナ〇グ- 
LCD - E ( SXGA )*2 

17型高精細 TFT - 

LCD ( SXGA )*2 

17型高精細 TFT アナ□グ- 

LCD - E ( SXGA )*2 

1己型 TFT アナ〇グ- 
LCD - E *2 

型名 

LCD 日 2 VM-R 

F 17 M 02 -R 

LCD 72 VM-R 

LCD 已 2 VM-R 

概要 

19型高精細 TFT お晶/(ネル、 
巧野角拡大フィルム、 

フルカラ—* 5、 

ステレオスピーカ搭載 

17型畐精細下ド下液晶バネル、 
視野角拡大フィルム、 

フルカラー*5、 

ステレオスピーカ搭載 

17型高精細 TFT 液晶バネル、 
巧野角拡大フィルム、 

フルカラー* 5、 

ステレオスピ~力搭載 

1己型 TFT 巧晶パネル、 

視野角拡大フィルム、 

フルカラ—* 5、 

ステレオスピーカ控載 

インターフェイス 

アナ□グ RGB 5二 D - SLibl 5 ピン、 
ステレオライン入か1 

D \/ l - D (24 ピン)、 

アナ□グ RGB 5二 D - subl 日ビン、 
USB 2.0 X 2、 

ステレオライン入か1 

アナ□グ RGB =二 D - subl 日ビン、 
ステレオライン入力 X 1 

アナ□グ RGB 5二 D - subl 日ピン、 
ステレオライン入力 X 1 

ドットピッチ 

0.294 mm 

0.264 mm 

0.264 mm 

0.297 mm 

解像度 

640 X 480ドット*4、 

800 X 曰00卜•ジト*4、 

1，024 X 768ドット*4、 
1.280 X 1,024ドット 
(自動切替） 

640 X 480ドット*4、 

800 X 600 K ット*4、 
1,024 X 768ドット*4、 
1.280 X 1,024ドット 
(自動切替） 

640 X 4日〇ドット*4、 

800 X 600 K ット*4、 
1,024 X 768ドット*4、 
1,280 X 1,024ドット 
(自動切誓） 

640 X 480ドット*4、 

800 X 已〇〇ドジト*4、 

1,024 X 768ドット 
(自動切替） 

消費電力 

約 40 W (サスペン術約 2 WU 下) 

巧 44 W (サスペンド嘛 2 W け下) 

約 34 W (サスペンド時約 2 W む下) 

的 23 W げスペンド時約洲 U 下) 

巧相電力 

約 80 VA 

約己 2 VA 

約已 OVA 

約已 OVA 

かお寸法 

約 418( W)x 199.5( D ) 
x 427.8( H)mm 

約 396( VV)x 2 已 1 (D) 
x 443( H)mm 

約37已.4(叫） X ] 曰 0( D ) 
X 389{ H)mm 

約 344.6( W)x 1已 5( D ) 

X 3已 2.7( H)mm 

質量 

約巨.已 kg 

約7.0 kg 

約4.71<邑 

約 3.3 k 呂 

LCD ドット巧け* 3 

0.0001 8% L ソ下 

0.0001 3% な下 

0.0001巨％凹下 

0.00017% な下 

チルト 

上20°下已° 

上3日’下己’ 

上20’ 下已’ 

上20’ 下已° 

スイブル 

- 

を 1 已 0 ° 右]已 cr 

- 

- 

製造元 

NEC ディスフレイ 
ソリューションズ *1 

NEC パーソナル 
プ□ダクツ 

NEC ディスプレイ 
ソ U ユーシヨンズ *1 

NEC ディスフレイ 

ソリユーシヨンズ *1 


* 1: NEC ディスプレイソリユーシヨンズ社製ディスプレイの保証は NEC ディスプレイソ U ユーシヨンズ社の規定に基づ 
きます。詳細は http :// www . nec - display . com / nec /3 yer / index.html をご参照ください。 

* 吕：お晶ディスプレイは非常に高精度な巧術で作5れていますび、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点 
打する赤、青、緑の点)が見えることがありまず。また、見る角度によっては色む5や明るさのむ5が見えることがあり 
ます。これ5は、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありませんのであ5かじめご了承ください。なお、 
ドット巧けについては* 3ちご覧ください。 

* 3:ドット巧け割合の基準値は ISO 13406-吕の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計質しています。詳細は 
http :// nec 8. com / products / pc / lcddot.html をご参'昭<ださし、。 

*4: 拡大表示によってで字などの線の太さが不均一になることがあります。 

* 己：ディザリングにより1，巨19万色を実現。 


80 


付録機能一覧 
























内蔵 LAN (ギガビットイーサネット LAN ) 


♦規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

ISO 8802-3、 IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u 、 IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

1000 BASE-T 使用時：] 000 Mbps 

10□己 ASE - TX 使用時：] 00 Mbps 

10 BASE-T 使用時：10 Mbps 

伝送路 

1000 BASE - T 使用時： UTP カテゴリ已 e しソ上 

1 00 BASE - TX 使用時： UTP カテゴリ已 

1 0 BASE - T 淀用枝： UTP カテコ V 3 または已 

信号伝送ち式 

ベースバンド伝送ち式 

ステーシヨン台数 

最大1024台/ネットワーク 

ステーシヨン間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1 000 BASE-T :最大が) 200 m /ステーシヨン間 

1 00 BASE-TX :最大約 200 m /ステーシヨン間 

1 0 BASE-T :最大約已〇 Om /ステーシヨン間 
最大1 00 m /セグメント 

メディアアクセス制御ち式 

CSMA/CD ち式 


※： I 」ピータの台勘など、をなによって異なります。 


髓 mm-m im 
















FAX モデム 


適用回線 

加入電話回線 

ダイヤルち式 

パルスダイヤル （10/20 PPS ) 

トーンダイヤル （ DTMF ) 

FAX 機能 

交信可能ファクシ=リ装置 

ITU-T G 3 ファクシミ U 装置 

同期方式 

半2重調を同期ち式 

通信規格* 1 

ITU-T 

V .1 7 ： 14,400/1 2. 000/9,600/7, 200 bps 

V .2 白：白，巨00/7,200 bps 

V .27 ter ：4. 800/2, 400 bps 

V .2] ch 2 :300 bps 

送信レベル 

- 10---] 已 d 日 m (出荷時一 1 已 dBm ) 

受信レベル 

- 10- -- 40 dBm 

制御コマンド 

El A - 已78拡張 AT コマンド （ CLASS !) 

データモデム機能 

同期ち式 

を 2 重調歩同期ち式 

通信規格* 1 

K 已 6 flex :已曰.000 〜 32.000 bps *2 

ITU-T 

V ■白0 :已巨，000 〜 281000 bps *2 

V . 34 ： 33,600-2.400 bps 

V .32 bis :14.400 〜 4 -SOObps 

V . 32:日，巨0 □〜 4,800 bps 

V .22 bis :2,400/ I ,己00 bps 

V .22 :1,200/巨 00 bps 

V .21 :300 bps 

エラー訂正 

ITU-T V .42 ( LAPM ) MNP class 4 

データ圧縮 

ITU-T V .42 bis MNP class 已 

送信レベル 

-10 〜一 ] 已 d 日 m (出荷時一1日 dBm ) 

受信レベル 

— 10〜一 40 dBm 

制御コマンド 

Hayes AT ] マンド 準拠*3 


*1 :回線が態によって通信速度び変わる場合びあります。 

* 吕：送信時は33,600〜吕 ,400 bps になります。 

* 3 : AT コマンドについては、『活用ガイド八ードウエア編 J をご覽くださし、。 


82 


付録機能一覧 






















ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予苦なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については巧全を期してか成いたしましたが、で一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気が 
きのことがありましたら、ご購入元、または NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T、 乱 
T 本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運阳を理由とする損失、逸失利益等の請求じつきましては、 （3) 項じかかわらずい 
かなる責巧も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(己) 本装置は、医療機器、原子力設備や磯器、航空す宙槪器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機 
器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりま 
せん。これら設備や構器、制御システムなどじ本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、 
当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守-修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

口）本磯の内廊"ードディスクにインストールされている WindowsXP、 および本構に添付の CD-ROM は、 
本磯のみでご使用ください。 

(8) ソフトウ1アの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 
侵害となります。 

(9) ノ、ー ドウエアの保守情報をセーブしています。 

(10) 本書に記載している Web サイトは、2006年4ち現なのものです。 


Microsoft、Windows、Office ロゴ、 Outlook、 および Windows のロゴは、ホ国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

McAfee、VirusScan、 および マ カ フイー は米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。 
TRENDM に RO 及びウイルスバスターは、トレンド マイクロ 株式会社の登録商標です。 

Adobe、 および Reader は合ホ国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登 
録商標です。 

Inte しおよび Pentium は、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標ある 
いは登録商標です。 

Symantec、Symantec ロゴおよび Ghost は、 Symantec Corporation の登録商標であり、 Symantec 
Corporation の各製品名は Symantec Corporation の登録商標または商標です。 

©2006 Symantec Corooratlon. All Rights Reserved. 

LANDesk は、 LANDesk Software, Ltd. またはその子会社のホ国およびその化の国における登録商標または 
商標です。 

InterVideOx InterVideo ロゴ、 WinDVD は lnterVideo,lnc. の商標または登録商標です。 

Copyriaht 2006 InterVideo, Incorporated. All rights reserved. 

Roxio Dig け alMedia および Sonic DLA は、 Sonic Solutions の登録商標です。 

StandbyDisk、StandbyDisk Solo、 および StandbyDisk Solo RB は、 StandbySoft LLC/ (株)ネットジャ 
パンの商標です。 

PS/2 は、旧 M 社が所有している商標です。 

ImageWare および IWS は米励 mageWare Systems, Inc. の米国における登録商標または商標です。 


その化、本マニュアルに記載されている会な名、商品名は各社の商標、または登録商標です。 


柳坂2006年5月 

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2006 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製•改変などを巧うことはできません。 
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